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LARVA Z - PLUS (Microparticulados) ——

PARA LABORATORIO

= HECHO EN EE. UU.

DIETA PARA LARVAS DE CAMARONES
Las dietas para larvas de Zeigler Bros. Inc., estdn disefadas
como alimentos balanceados para el cultivo de camarones

durante las etapas larvales y postlarvales.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

* Microparticulas semiflotantes (de hundimiento lento
suspendidas en la columna de agua).

* Contiene altos niveles de acidos grasos insaturados (HUFA).

« Contiene Vpak para aumentar la resistencia de su larva.

INGREDIENTES ACTIVOS

Proteinas Marinas, Proteinas Vegetales, Lecitina, Levadura,
Subproductos de Granos Procesados, Aminoacidos, Minerales,
Vitaminas, Conservantes, Pigmentos.

150-25

MICRAS MICRAS MICRAS

\ ZOEA3 \ MYSIS 3 LA i

\ _MYSIS3 /. \_PL1-3 /

nutrition through innovation

ANALISIS GARANTIZADO

Proteina Cruda (minima) 50%
Grasa Cruda (minima) 15%
Fibra Cruda (maxima) 2%
Ceniza Cruda (maxima) 8%
Humedad (maxima) 12%
Fosforo (maxima) 0.9%

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Dieta seca en latas de 500 g.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer
a la luz solar y alejado de las paredes.

No requiere condiciones especiales de transporte. Este
producto es seguro para el uso indicado, mantener fuera del
alcance de los nifos.

Latas abiertas: Guardar cerrado a 20° C o menos.

éQué es eMyak”‘

* Proteinas altamente digeribles

« Acidos Orgdnicos

* Enriquecedores de crecimiento
* Moduladores inmunologicos

* Mejora el perfil mineral

* Reguladores osmoticos

* Enriquecedores salud intestinal
* Altos niveles de vitaminas

* Pigmentos

* Aminoacidos libres adicionales




LARVA AP 100 (Microparticulados)

PARA LABORATORIO

% HECHO EN EE. UU.

DIETAS PARA LARVAS DE CAMARONES

Estas dietas de Zeigler Bros. Inc., para larvas se presentan
como microparticulas hidroestables, granuladas y finas,
cientificamente formuladas para la alimentacion de los estadios
larvales y postlarvales de camaron.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

« Alta atractabilidad y digestion.
. Formulado con altos niveles de acidos grasos insaturados
(HUFA).

INGREDIENTES ACTIVOS

Proteinas Marinas, Proteinas Vegetales, Espesante, Lecitina,

Procesados,

Levaduras, Subproductos de Granos

Emulsionante, Minerales, Vitaminas.

Contiene%ak”‘

_

nutrition through innovation

ANALISIS GARANTIZADO

(minima) 50%
(minima) 12%

Proteina Cruda
Grasa Cruda

Fibra Cruda (maxima) 2,5%
Ceniza Total (maxima) 15%
Humedad (maxima) 10%
Fosforo (mimima) 1.3%

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Dieta seca en latas de 500 g.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer
ala luz solar y alejado de las paredes.

No requiere condiciones especiales de transporte. Este
producto es seguro para el uso indicado, mantener fuera del
alcance de los nifos.

Latas abiertas: Guardar cerrado a 20°C o menos.




Z PRO (Microparticulados) ——
pARA LABORATOR|O nutrition through innovation

5 HECHO EN EE. UU.

Esta dieta premium para larvas esta disefiada para alimentar a ANALISIS GARANTIZADO
los camarones en los estadios desde Zoea (Z) hasta Postlarval i .
PL Proteina Cruda (minima) 44%
(PL). Grasa Cruda (minima) 8,0%
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO Fibra Cruda (maxima) ~ 2,0%
Humedad (maxima) 12,0%
« Ingredientes altamente digestibles para promover un Ceniza (maxima) 13,0%
répido crecimiento. Fosforo (minimo) 1,0%
« Formulado y fabricado para maximizar la eficiencia de las
i . INGREDIENTES ACTIVOS
proteinas y mantener la calidad del agua.
. Contiene Vpak (Vitality Pak) para mejorar la salud de los Proteinas Marinas, Proteinas Vegetales, Lecitina, Levadura,
animales y resistencia a las enfermedades. Subproductos de Granos Procesados, Aminodcidos, Minerales,
e Proteinas de animales de origen marino, tienen mayor Vitaminas, Conservantes.
atractabilidad y alta digestabilidad. .
PRESENTACION

* Con empaques a prueba de manipulaciones para la

seguridad y estabilidad del producto. « Dieta seca 150: Latas envasadas con nitrégeno: 500 gr.

] 250, 350: Fundas envasadas con nitrégeno: 4kg

APLICACION Y ALMACENAMIENTO

« Almacenar en un lugar fresco, (22 °C/72 °F) seco, bien
ventilado y alejado de la exposicion solar.

¢ El almacenamiento refrigerado o congelado extendera la
vida util.

¢ Las latas abiertas deben cerrarse bien y almacenarse a
20°C 0 menos.

Contiene%ak”

150
MICRAS
MYSIS 3 -
PLS5




EZ ARTEMIA (Microencapsulados)

PARA LABORATORIO

€5 HECHO EN EE. UU.

DIETA PARA LARVAS DE CAMARONES

La dieta larval liquida EZ Artemia, esta formulada como dieta
balanceada, diseflada para reemplazar el valor nutricional,
color, sabor y textura de los nauplios de Artemia. Este alimento
ha sido producido utilizando la mas alta tecnologia en su
proceso para preservar los nutrientes, pigmentos, acidos
grasos Omega-3, enzimas y demas nutrientes.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

« Dieta liguida microencapsulada.

* Alimento altamente energético, balanceado, bioseguro,
libre de bacterias y virus.

¢ Acelera el porcentaje de crecimiento.

« Contiene enzimas, y extracto de artemia, mejorando
digestabilidad.

« Resistencia al vibrio y otras enfermedades.

« No contamina el agua. Puede ser refrigerado, no
congelado.

GENERICO DE INGREDIENTES

Proteinas Marinas, Proteinas Vegetales, Subproductos de

Granos Procesados, Lecitina, Minerales, Vitaminas,
Conservantes, Probidtico, Levaduras, Estabilizante,
Pigmentos.

Contiene\/pak"‘

—_

nutiition through innovation

ANALISIS GARANTIZADO - PESO SECO

(minima) 52%
(minima) 17%

Proteina Cruda
Grasa Cruda

Fibra Cruda (maxima) 3.7%
Humedad (maxima) 0%
Fosforo, (maxima) 0.6%

ANALISIS GARANTIZADO - PESO LiQUIDO

Proteina Cruda
Grasa Cruda

(minima) 14%
(minima) 4.5%

Fibra Cruda (maxima) 1%
Humedad (maxima) 73%
Fosforo, (maxima) 0.1%

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Envases de 2 kg.

Almacenar en un lugar fresco, seco, no exponer a la luz solar y
alejado de las paredes. No requiere refrigeracion si el producto
estd en su empaque original sellado. Este producto es seguro
para el uso indicado, mantener fuera del alcance de los nifios.
Agitar antes de usar.

/ 300-500 \
MICRAS MICRAS

ZOEA1- \ PL1-PLIS
\_ PL1 \ y,




EZ ARTEMIA ULTRA (Microencapsulados)

N~

PARA LABORATORIO

€= HECHO EN EE. UU.

DIETA LiQUIDA MICROENCAPSULADA PARA LARVAS DE
CAMARONES

EZ Artemia Ultra es la nueva generacion de nuestra popular
dieta liguida microencapsulada que estd formulada para
exceder el perfil de nutrientes de Artemia enriquecida. A
diferencia de la Artemia, que esta sujeta a variabilidad en la
nutricién, el suministro y que puede ser patdégeno, EZ Artemia
Ultra proporciona una composicién de nutrientes consistente
gue es completamente biosegura.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

« Mayor densidad y digestibilidad de nutrientes en sus
particulas.

e Microencapsulacion mejorada / Mas tiempo en la columna
de agua.

« Formulacién precisa de proteinas y aceites marinos de alta
calidad.

« Rendimiento larvario mejorado demostrado en ensayos.

« Distribuciéon de tamafo de particula dirigida.

PROBIOTICOS MEJORADOS PARA UNA MEJOR CALIDAD
DEL AGUA Y SALUD INTESTINAL.

Contiene probidticos y‘{yakT

remediate rescue

HAICH B PaT

HATCHERY FROBICTIC™
e pasn e

M

nutrition through innovation

ANALISIS GARANTIZADO - PESO LiQUIDO

(Minima) 12% (% peso seco 45%)
(minima) 4,5% (% peso seco 45%)

Proteina Cruda
Grasa Cruda

Fibra Cruda (maxima) 1,0%
Humedad (méaxima) 73,0%
Ceniza (minimo) 6,5%
Fdésforo (minimo) 0,1%
Extracto libre de nitrégeno 3,0%
INGREDIENTES

Una formulaciéon nutricionalmente balanceada altamente
digestible de productos de proteina animal de origen
marino, proteinas vegetales (incluidas algas), levadura,
aceites de pescado y vegetales, almidones vegetales,
premezclas de minerales y vitaminas, antioxidantes,
pigmentos y aglutinantes biodegradables.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Envases de 2 kg.

Mantener en lugar fresco y seco(22°C / 72°F) no congelar.
Envases abiertos, usar en un lapso de 4 semanas.
Mantener tapado después de cada uso.

Elﬁ\rt

mia
_e-'._!s_tﬁa

300 - 500
MICRAS

PL1-PL15

!



EZ LARVA (Microencapsulados) —

PARA LABORATORIO

= HECHO EN EE. UU.

DIETA LiQUIDA MICROENCAPSULADA PARA LARVAS DE
CAMARONES

La dieta liquida de Zeigler Bros. Inc., ha sido formulada como

una racién exclusivamente balanceada para larvas de camaron.

Sus particulas microencapsuladas tienen una textura suave y
humeda que facilita su consumo, bioseguro, probado con
resultados negativos contra virus patégenos como el causante
de la Mancha Blanca (WSSV), EMS y otros.

Durante su fabricacion se utiliza un proceso frio que preserva
los elementos de la dieta sensibles a la temperatura, pigmentos,
acidos grasos, Omega 3, enzimas y otros nutrientes presentes
en estado natural.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

« Microencapsulado. / No afecta la calidad del agua /
minimiza lixiviacion.

« Altamente atrayente. / Estimula alimentacion activa.

. Aporta energia y nutricion balanceada. / Estimula el
crecimiento.
Contiene enzimas. / Mejora la digestibilidad.

« Contiene inmunoestimulantes.

Contiene%ak”‘

nutrition through innovation

ANALISIS GARANTIZADO - PESO SECO

Proteina Cruda (minima) 36,7%
Grasa Cruda (minima) 20%
Fibra Cruda (maxima) 3.3%
Humedad (maxima) 0%
Fosforo, (minimo) 0,7%

ANALISIS GARANTIZADO - PESO LiQUIDO

Proteina Cruda (minima) 1%
Grasa Cruda (minima) 6%
Fibra Cruda (maxima) 1%
Humedad (maxima) 70%
Fdésforo, (minimo) 0,2%

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Envases de 2 kg.

Mantener en lugar fresco y seco(22°C / 72°F) no congelar.
Envases abiertos, usar en un lapso de 4 semanas.
Mantener tapado después de cada uso.

MICRAS

-3 \ / \ MYSIS 3 -
ey \ MYSIS 3




BRINE SHRIMP FLAKE

PARA LABORATORIO

£ HECHO EN EE. UU,

Estan disefiadas para complementar el uso de alimentos
naturales y otras dietas para larvas. Son elaboradas con
ingredientes naturales de la mejor calidad, entre ellos un nivel
alto de Artemia. Fortificadas con vitaminas, minerales y
aminodcidos requeridos para alcanzar un nivel alto de
supervivencia y rdpido crecimiento.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
« Formulacién de calidad superior.

« Disefadas para nutrir a los camarones peneidos en los estadios
de Mysis a Postlarval (PL).

*  Optimizan la coloracién del tracto digestivo de los P. vannamei.

« Producen un crecimiento rapido gracias a la promocién de una
muda larval saludable y una supervivencia elevada.

+ Alta atractabilidad y éptima digestibilidad.

« Contienen Artemia y calamar de calidad superior.

. Contienen minerales traza proteinados para mejorar la
disponibilidad, niveles adicionales de conservantes vy
antioxidantes para extender su vida util.

« Contienen Vpak (Vitality Pak) para mejorar la resistencia a las
enfermedades.

—_—

nutrition through innovation
ANALISIS GARANTIZADO
Proteina Cruda (minimo) 50.0%
Grasa Cruda (minimo) 13.0%
Fibra Cruda (mMaximo) 3.0%
Humedad (médximo)  10.0%
Ceniza (mMaximo) 10.0%
Fdésforo (minimo) 11%
INGREDIENTES ACTIVOS

Proteinas animales de origen marino, proteinas vegetales,
levaduras, aceites vegetales y de pescado, almidones
vegetales, premezclas de vitaminas y minerales, antioxidantes,
pigmentos y aglutinantes biodegradables.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Baldes de 10kg.

Mantiene el valor nutritivo hasta por 1afo a partir de la fecha
de fabricacion.

Almacenar en un lugar fresco (22°C), seco, bien ventilado y
protegido de la luz solar.

No requiere de refrigeracion.

No requiere condiciones especiales de transporte.

Contiene%ak“




SHRIMP MEAL
STARTER 55-15

PARA LABORATORIO

£= HECHO ENEE. UU.

DIETA PARA RACEWAYS Y PRE-CRIA

Este producto de Zeigler Bros. Inc., ha sido formulado como un
alimento altamente nutricional y digirible que favorece a un
crecimiento rapido en estadios de postlarva de camaroén.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

. Contiene altos niveles de HUFA (Acidos Grasos Altamente
Insaturados) de origen marino de éptima calidad.
« Reservas nutricionales rapidamente disponibles para

facilitar la aclimatacion de las postlarvas durante la siembra.

« Mayor sobrevivencia por ser un paqguete nutricional
completo.

* Las microparticulas se encuentran libres de bacterias
patogénicas.

—_

nutrition through innovation

ANALISIS GARANTIZADO

Proteina Cruda (minima) 55%

Grasa Cruda (minima) 15%
Fibra Cruda (maxima) 2%
Humedad (maxima) 10%
Ceniza (maxima) 12%
Fosforo (minima) 1.3%
INGREDIENTES ACTIVOS

Proteinas Animal Marina y Terrestre, Proteina Vegetal,
Subproducto de Granos Procesados, Lecitina, Levadura,
Conservantes, Vitaminas, Minerales.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Baldes de 16,3 kg y sacos de 20 kg

Mantiene el valor nutritivo hasta por 24 meses a partir de la
fecha de fabricacion.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer
alaluz solar y alejado de las paredes.

No requiere refrigeracion si el producto estd en su empaque
original sellado.

No requiere condiciones especiales de transporte, mantener
fuera del alcance de los nifios.

Contiene%akw

TAMANO DE PARTICULAS
Y ESTADIO LARVAL

<600 600-850 850-1200
MICRAS MICRAS MICRAS

PL6-PL15 PLI2-PL22 PL18-PL30



PRE- MIX PL
RACEWAY 40-9

PARA LABORATORIO

€£ HECHO EN EE. LU,

ALIMENTO MINI-PELLET PARA CAMARONES

Las post-larvas de camardn Penaeus Vannamei generalmente
vienen de criaderos controlados donde las alimentaciones
tienen un alto contenido de proteinas marinas y fibras. Luego
entran a las piscinas o estanques donde los volumenes de agua
son mayores y la productividad primaria es escasa, tomando
estos criterios y necesidades de alimentacién en estos primeros
30 a 45 dias de cultivo, ZEIGLER crea el PRE-MIX SHRIMP PL
40-9: Vpak un mini pellet con los nutrientes necesarios para
ayudar a que los organismos se aclimaten mejor a su nuevo
habitat.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

o Contiene altos niveles de &cidos grasos (HUFAS) de
origen marino de alta calidad.

. Formulado con niveles optimos de nutrientes para
mejorar el rendimiento y calidad de agua.

. Admite la alimentacion de precisioén al utilizar particulas en
rangos de tamafo para apoyar la variacion natural del
tamano del animal.

. Facilita la aclimatizacion y mejora la capacidad de
supervivencia.

Contiene%ak“

—_

nutrition through innovation

ANALISIS GARANTIZADO

Proteina Cruda
Grasa Cruda

(minima)  40%
(minima) 9%

Fibra Cruda (maxima) 3%
Humedad (maxima) 10%
Ceniza (maxima) 13%
Foésforo, (minima)  11%
PRESENTACION

Sacos de 20 kg.

Mantiene el valor nutritivo hasta por 24 meses a partir de la
fecha de fabricacion.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer
alaluz solar y alejarlo de las paredes.

No requiere refrigeracion si el producto estd en su empaque
original sellado.

No requiere condiciones especiales de transporte, mantener
fuera del alcance de los nifios.

400-600
MICRAS

600-850
MICRAS

850-1200
MICRAS




EZ MATE

PARA MADURACION

= HECHO EN EE. UU.
DIETA DE MADURACION PARA CAMARONES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

« Mejora la eficiencia de la maduracion, estimulando la
produccion a un nimero mayor de nauplios saludables en
cada desove.

* Contiene niveles superiores de astaxantina, colesterol,
vitamina C y un contenido rico de acidos grasos altamente
insaturados (HUFA) que mejoran la fertilidad y copulacion.

« Es una excelente alternativa para alimentos tales como
poliquetos, calamar, biomasa de artemia, etc.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Presentacién en polvo en latas de 500g.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer
a la luz solar y alejarlo de las paredes.

Latas abiertas: Refrigerar una vez abierta y consumir antes
de los tres meses.

No requiere condiciones especiales de transporte. Seguro para
el uso indicado, mantener fuera del alcance de los nifios.

Contiene%ak”

ANALISIS GARANTIZADO

Proteina Cruda
Grasa Cruda
Fibra Cruda
Ceniza

Fosforo
Humedad

—_

nutrition through innovation
(minima) 55%
(minima) 12%
(maxima) 3%
(maxima) 13%
(minima) 11%
(maxima) 10%

o0

e g rrea

EZVate

Producto Premium para la Maduraciin



REDI-MATE

DIETA SEMI HUMEDA
PARA LABORATORIO

€= |ECHO EN EE. UU.

Redi-Mate es un alimento de maduracién completo para
camarones peneidos que mejora los indices de produccién de
nauplios de alta calidad y ofrece una bioseguridad completa
del producto. Contiene Vpak para apoyar la salud animal y la
resistencia a enfermedades.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

. Una dieta semi-humeda superior conveniente y altamente
atrayente que aumenta el desempeio de maduracion.

« Mas desoves, mas nauplios y de mejor calidad.
Contiene niveles dptimos de antioxidantes, pigmentos,
vitaminas, minerales biodisponibles y nutrientes esenciales
para mejorar el rendimiento reproductivo del camardn con
0 sin la ablacién del pedunculo ocular.

¢« Formulacién de precisiéon con los mas altos niveles de
HUFAs y otros ingredientes esenciales para satisfacer las
demandas metabdlicas de maduracién gonadal y desove.

« Aumenta la bioseguridad en tu produccién.

Contiene%ak”‘

—_

nutrition through innovation

ANALISIS GARANTIZADO

Proteina Cruda (minimo) 40.0%

Grasa Cruda (minimo) 9.0%
Fibra Cruda (maximo) 2.0%
Humedad (maximo) 30.0%
Ceniza (maximo) 10.0%
Fdésforo, (minimo) 1.0%

INGREDIENTES ACTIVOS

Proteinas Marinas, Proteinas Vegetales, Subproductos de
Granos Procesados, Lecitina, Levaduras, Minerales, Vitaminas,
Pigmentos, Conservantes.

APLICACION

*  Suministrar Redi-Mate en una racion diaria de 2,5-3,5% de
la biomasa por dia, o la cantidad que el camardn
consumird. Para cada kilo de Redi-Mate alimentado,
reducir alimento fresco en 3,5 kg / dia.

* Redi-Mate puede ser usado continuamente con
alimentadores automatizados o dividir la racién diaria de
Redi-Mate en 4 - 6 raciones, alternando las raciones de
Redi-Mate y los alimentos frescos.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Pellet semi-himedo en baldes de 15kg. Fundas de 5kg.
Mantiene el valor nutritivo hasta por 2 afios a partir de la fecha
de fabricacion.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer
ala luz solar y alejarlo de las paredes.

No requiere de refrigeracion.

No requiere condiciones especiales de transporte.




CISTOS DE ARTEMIA

PARA LABORATORIO

€= HECHO EN EE. UU.

QUISTES DE ARTEMIA DEL GRAN LAGO SALADO
DE UTAH (GSL)

Nuestro proveedor, Great Salt Lake Brine Shrimp Cooperative,
Inc. (Mackay Marine) , posee una flota de botes y maquinarias
equipadas con la mas alta tecnologia, para garantizar la calidad
de la artemia cosechada en el Gran Lago Salado, en el estado
de Utah. La cosecha de quistes de artemia del Gran lago
Salado inicia en octubre, cuando éste comienza a enfriarse, y
generalmente termina en enero. Luego de ser cosechados a
diario, los quistes son inmediatamente prelavados,
categorizados y colocados en inventarios de acuerdo a su

porcentaje de eclosion.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

g Alto contenido nutricional y bioseguro.

. Tamano del nauplio mas pequefio.

* Puede wusarse hidratado y/o decapsulado, segun
conveniencia.

ANALISIS GARANTIZADO

Proteina Cruda
Grasa Cruda

(minima) 54%
(minima) 14.2%

Fibra Cruda (maxima) 27.3%
Humedad (maxima) 3.6%
INGREDIENTES ACTIVOS

100% Artemia franciscana.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Latas de 4549 y baldes de 7kg sellados al vacio.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer
alaluz solar y alejado de las paredes.

No requiere refrigeracion si el producto estd en su empaque
original sellado.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

No requiere condiciones especiales de transporte.

ARTEMIA.
'.-t.‘.'-'_q"? &
4 RT®



MPs (Microparticulados)

PARA LABORATORIO

= HECHO EN EE. UU.

Los MPs (microparticulados) son una dieta de excelente
calidad. Tienen gran estabilidad, flotabilidad en el agua y
atraccion para una nutricion balanceada y completa. Este
alimento esta cientifica y nutricionalmente formulado para el
optimo desarrollo y sobrevivencia de las larvas. Puede
también ser utilizado para larvas de peces.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

. Este alimento se mantendra suspendido en la columna de
agua por largo rato mientras el camaroén se alimenta.

p La férmula proveerd a su camaréon de proteinas, vitaminas,
minerales y otros nutrientes naturales necesarios para
propiciar una buena salud, crecimiento y vitalidad a sus
larvas.

« Ademas de proporcionar una dieta balanceada, este
alimento ofrece una coloracion oscura prolongada en el
hepatopancreas e intestino.

ANALISIS GARANTIZADO

Proteina Cruda
Grasa Cruda

(minima) 50%
(minima) 14%

Fibra Cruda (maxima) 3%
Ceniza Total (maxima) 6%
Humedad (maxima) 6%

INGREDIENTES ACTIVOS

Proteina de animal marino, levadura, vitaminas, minerales,
lecitina, antioxidantes.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Presentacion en latas de 5009 y baldes de 4kg.

Almacenar en un lugar fresco, seco, no exponer a la luz solar.
No requiere refrigeracion si el producto estd en su empaque
original sellado.

7 100-150 \
MICRAS
\ MP2

7 150-250 \
MICRAS
\  MP3




ADVANCE FEED

PARA LABORATORIO

& HECHO EN EE. UU.

Los ADVANCE FEED son una dieta de excelente calidad
para larvas (durante los estadios de Zoea, Mysis y PL).
Atractabilidad para una nutricién balanceada y completa.
Este alimento esta cientifica y nutricionalmente formulado
para el éptimo desarrollo y sobrevivencia de las larvas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

« Tienen gran estabilidad, flotabilidad en el agua.
Puede también ser utilizado para larvas de peces.
Este alimento se mantendra suspendido en la columna de
agua por largo tiempo mientras el camardn se alimenta.

e La férmula proveera a su camarén de proteinas, vitaminas,
minerales y otros nutrientes naturales necesarios para
propiciar una buena salud, crecimiento y vitalidad a sus
larvas.

« Ofrece wuna coloracion oscura prolongada en el

hepatopancreas e intestino.

<150 <250

MICRAS MICRAS
ADV1 ADV2

MICRAS
ADV3

ANALISIS GARANTIZADO

(minima) 50%
(minima) 9%

Proteina Cruda
Grasa Cruda

Fibra Cruda (maxima) 3%
Ceniza Total (maxima) 8%
Humedad (mdxima) 5%
INGREDIENTES ACTIVOS

Proteina de animal marino, levadura, vitaminas, minerales,

lecitina, antioxidantes.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Fundas de 3 kg.

Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer
ala luz solar y alejarlo de las paredes.

No requiere de refrigeracion.

No requiere condiciones especiales de transporte.

<450
MICRAS
ADV4




FLAKE NEGRO DE ARTEMIA

PARA LABORATORIO

£= HECHO ENEE. UU.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

« Es una dieta de inmejorable calidad para postlarvas
(excelente durante los estadios de Mysis y PL).

« Tiene gran estabilidad, flotabilidad en el agua.

« Atractabilidad para una nutricion balanceada y completa.
« Este alimento estd cientifica y nutricionalmente formulado
para el 6ptimo desarrollo y sobrevivencia de las larvas.

« También puede ser empleado para larvas de peces.

« Lafdérmula proveerd a su camaron de proteinas, vitaminas,
minerales y otros nutrientes naturales necesarios que
garantizardn buena salud, crecimiento y vitalidad.

« Ademds de proporcionar una dieta balanceada, este
alimento ofrece una coloracién oscura prolongada en el

hepatopdancreas e intestino.

INGREDIENTES ACTIVOS

Proteina animal marino, Extracto de Levaduras, colesterol,
vitaminas, minerales, lecitina, antioxidantes.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

« Baldes de 5kg.

« Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer
alaluz solar y alejarlo de las paredes.

« No requiere de refrigeracion.

« No requiere condiciones especiales de transporte.

« Seguro para el uso indicado, mantener fuera del alcance de los
nifos.

ANALISIS GARANTIZADO

(minima) 45%
(minima) 9%

Proteina Cruda
Grasa Cruda

Fibra Cruda (maxima) 3%
Ceniza Total (maxima) 8%
Humedad (médxima) 10%




ESPIRULINA

PARA LABORATORIO

€= HECHO EN EE. UU.

La Espirulina de Mackay Marine es un vegetal seco microscopico.
Es una microalga azul verdosa comestible que contiene una alta
cantidad de proteinas, betacaroteno y vitamina B12. Cuando es
utilizado como racién o aditivo resulta excelente para el cultivo
de larvas de camaron, larvas de pescado e inclusive artemia.

Se ha probado que la alimentacién con Espirulina aumenta la
fertilidad, la reproduccion y el peso. Asimismo, la coloracion y
apetito mejorardn en muchas especies.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

. Compuesto 100% Espirulina.
. Polvo fino color azul verdoso oscuro.
. Densidad de 0.45 a 0.60/H20.

ACIDOS GRASOS Por c/100g
Linoleic....cccceeeerneen. 10 mg
Gamma-Liolenic.......ccccocerueeneee 20 mg
MICROFINA

PRESENTACION: Latas de 500g

I Tamanos
8 a 10 micras

INGREDIENTES ACTIVOS
Alga (Arthrospira platensis).

ANALISIS GARANTIZADO

ESPIRULINA MICROFINA & REGULAR

Proteina Cruda (minima) 60-70%
Carbohidratos (minima) 15-20%
Grasa Cruda (maxima) 6-8%
Fibra Cruda (maxima) 8-10%
Minerales (maxima) 7-10%

Humedad (maxima) 3-7%

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Presentacion en forma de polvo envasado al vacio, en latas de
alta calidad de 5009 y funda de 1kg.

Guardar en un sitio fresco y seco, que no exceda los 70°F / 21°C.

PIGMENTOS Por ¢/100g
Phycocyanin (azul)................... 150 mg
Clorofila (verde)........ccccvevuvrrianens 11 mg
Carotenoides........cccccceerreriinnnns 3.5mg
REGULAR

PRESENTACION: Fundas de 1kg

Tamafos
20 micras



P. VANNAMEI HIGASHIMARU CO., LTD.

MICROPARTICULADO

PARA LABORATORIO ANALISIS GARANTIZADO
Proteina Cruda (minima)  52%
. HECHO EN JAPON Glrasa Cruda (mlhlll’ﬂa) 7%
Fibra Cruda (maxima) 3%
P. vannamei es una dieta formulada para aplicarse en tanques de Ceniza Cruda (mz?x!ma) 16%
) . i ] Humedad (maxima) 10%
laboratorio de larvas en conjunto con aditivos, para satisfacer los Eésiore (minima) 1%

requerimientos nutricionales de las larvas de camaroén.

La dieta disefiada por HIGASHIMARU CO., LTD. aporta 3 tamafios PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

de alimento en micras, desde el #0 hasta #2 para asegurar el cultivo S as de 1Kg)

efectivo en sus distintas etapas, desde (zoea) hasta PL12 de P. e e Lnilioar oMo C 57°F) v seco, lejado de la

vannamei. Estos alimentos estan formulados para satisfacer los .
exposicion solar.

habitos alimenticios y requisitos nutricionales de la larva. . .
e Se recomienda su consumo tan pronto como sea posible una

vez que la bolsa se abra.
INGREDIENTES ACTIVOS

Proteina animal, aceites marinos, algas, minerales, pigmentos y otros .
nutrientes importantes de férmulas balanceadas.  Proteinas de Lo oo

origen marino, levadura, aceites de pescado, vegetales, colesterol, ETAPA ALIMENTO MICRAJE DOSIS* |
(g x veces/dia)

vitaminas y minerales.

Zoeal 8g x 4-6
Zoea 2 P.vannamei #0 30-50 109 x 4-6
Zoea 3 159 x 4-6
Mysis 1 189 x 4-6
Mysis 2 P.vannamei #1 80 - 130 22g x 4-6
Mysis 3 30g x 4-6
PL1 38g x 4-6
PL2 45g x 4-6
PL3 60g x 4-6
PL4 P.vannamei #2 200 - 300 759 x 4-6
PL5 82g x 4-6
PL6 90g x 4-6
#0 30-50 micras PL7 1059 x 4-6

(Un millén de larvas)
#1 80-130 micras

#2 200-300 micras




ZM FEED
PARA ZOEA / MYSIS

MICROPARTICULADO
PARA LABORATORIO

@ HECHO EN JAPON

ZM FEED PARA ZOEA / MYSIS es una dieta formulada para
aplicarse a tanques de laboratorio de larvas en conjunto con
alimentos y aditivos para satisfacer los requerimientos nutricionales
de las larvas de camarén.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

¢« Es una dieta uUnica para nutrir la zoea y mysis del camarén
peneido como alternativa a las diatomeas. Sus ingredientes
principales han sido formulados para la alta supervivencia para
lograr una éptima calidad de PL en el cultivo de camarén.

*  No contiene antibioticos y/o patdgenos.

INGREDIENTES ACTIVOS

Polvo de espiruling, proteinas de origen marino, levadura, aceites
de pescado y vegetales, colesterol, vitaminas y minerales.

HIGASHIMARU CO., LTD.

ANALISIS GARANTIZADO

(ZM para zoea)
Proteina Cruda
Grasa Cruda
Fibra Cruda
Ceniza Cruda

(minima) 58%
(minima) 14%
(maxima) 3%
(maxima) 9%

(ZM para mysis)
Proteina Cruda
Grasa Cruda

Fibra Cruda
Ceniza Cruda

(minima) 55%
(minima) 15%
(maxima) 3%
(madxima) 1%

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

¢  Fundas de 1kg.
«  Mantener en un lugar fresco (15°C/57°F) y seco alejado, de la

exposicion solar.

¢ Se recomienda su consumo tan pronto como sea posible una

vez que la bolsa se abra.

APLICACION

Etapa Alimento DosisxHora/Dia

#0 30-50 micras

#1 80-130 micras



TERMINATE

PARA LABORATORIO Y CAMARONERA

& HECHO EN EE. LU,

Terminate es una mezcla que contiene cuatro tipos de bacterias
liofilizadas de diferentes usos, las cuales sirven para mejorar la
salud del animal, y promover un medio sano para el cultivo de
camarones o peces. Contiene aminoacidos y minerales.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

e Disminuye niveles de metabolitos tdxicos tales como
amonio, nitrito y otros gases nocivos.

« Disuelve materia en descomposicion, alimento no
consumido y demas material orgdnico precipitable.

* Reduce altas concentraciones de algas azul verdosas en los
estanques evitando olores y sabores desagradables.

* Puede ser aplicado durante la preparacion de la piscina o
con poblaciones de organismos acuaticos.

* Sirve como biorremediador de aguas estancadas y actua
tanto en agua dulce como en agua salada.

e Coloniza el sistema digestivo del camardn, mejorando la
absorcion de nutrientes.
Protege al animal de bacterias patdgenas, promoviendo el

crecimiento y supervivencia del cultivo.

INGREDIENTES ACTIVOS

Concentracion: 4% UFC

Bacillus subtilis. 6,3-77x% 108 ufc/g
Bacillus amyloliQuefaciens..............cceceenseeens 71-79x10 & ufc/g
Bacillus pumilus. 4,6-54x10 X ufc/g
21-29x10% ufc/g

Bacillus licheniformis.

Carrier. 94% Cereal
Rango de pH efectivo. 58a10,5
Rango de temperatura efectiva.........cccoeevrvirrennns 10°C a 38°C

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Tachos de 1 kg en 4 fundas biodegradables de 250gr c/u.
Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a
la luz solar y alejarlo de las paredes.

No requiere refrigeracion.

No requiere condiciones especiales de transporte.
APLICACION

Para laboratorio:

¢ Entanques de produccion de larvas.

GRAMOS/ FRECUENCIA
TONELADAS

2 c/12h
2,5 c/8h
3 c/6h
PL ) c/6h

«  Puntas / retrolavado (100gr en una tonelada de agua).
¢ Cultivo de artemia (1gr en una tonelada de agua.)

Camaronera:
En agua: 200 - 500gr / ha/ semana.

En alimento:
Mantenimiento: 4 - 6 g/kg de alimento.
Tratamiento: 10g/kg de alimento.




PONDTOSS

PARA LABORATORIO Y CAMARONERA

€= HECHO EN EE. UU.

PondToss son premezclas de bacterias de diferentes usos, las
cuales sirven para degradar desechos orgdnicamente sano para el
cultivo de camarones o peces. Se compone de cepas de bacterias
liofilizadas, las cuales son microorganismos encargados de digerir
altas concentraciones de materia organica de una manera segura 'y
natural, reduciendo el amonio a través de procesos de oxidacion
natural.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

« Produce péptidos que ayudan a combatir a los patdgenos
negativos como vibrios.

e Produce Bio-Floc como alimento proteinizado mientras
controla los componentes del agua.

*  Coloniza el tracto digestivo de los organismos.

« Mejora el crecimiento, supervivencia y conversiéon alimenticia
en camarones y peces.

« Reduce la demanda bioldgica de oxigeno (DBO).

« Elimina sabores y olores desagradables.

* Se puede aplicar durante la preparacion de los estanques o
durante el cultivo.

PONDTOSS

INGREDIENTES ACTIVOS
Concentracion: 4% UFC
Bacillus pumilus. 4.05-495x10° cfu/g
Bacillus subtilis. 6.30-7.70x10° cfu/g
Bacillus amyloliQuefaciens..................... 585-715x10° cfu/g
Bacillus licheniformis. 180-220x10° cfu/g

Aminodcidos 24.2%
Micronutrientes Trazas 2,7%
Carrier. Destilado de maiz.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Conteo de bacterias 6 x 10®

Aspecto. Granulado color canela
Olor Levadura

pH Neutro

Rango eficaz del pH 58a10.5

Tiempo de vida util 3 afos

Rango eficaz de temperatura........cccccoeereueeeee. 10° a 38°C (50° a 100° F)

Actua en agua dulce, salobre y salada.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Presentacion de 1 kilo en 4 fundas biodegradables de 250gr c/u.
Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la
luz solar y alejarlo de las paredes. No requiere de Refrigeracion. No
requiere condiciones especiales de transporte.

APLICACION

Laboratorio:
3gr./ton cada 6 - 8 horas.

Camaronera:

Dosis inicial: 1kg./ha una vez por dos semanas.
Mantenimiento: 0,5 kg./ha semana, durante el ciclo
de engorde.

*Para eliminar el mal sabor del camarén: 1kg/ha,
dos dias antes de cosecha.



WASTE & SLUDGE REDUCER™ (WSR) S;F.N'EUESIR.ES

PARA LABORATORIO Y CAMARONERA

= HECHO EN EE. UU.

Contiene cepas bacterianas probidticas que mejoran la calidad del INGREDIENTES ACTIVOS

suelo y agua. Contiene cuatro especies de Bacillus que usan . L
G P < Bacterias genéricas:

multiples modos de accidn para disminuir desechos organicos. El Concentracién: 6% UFC

producto contiene bacterias esporuladas para garantizar altas Bacillus amyloliQuefaciens.............wnen. 102 x10° ufc/g
concentraciones de bacterias vivas. Bacillus licheniformis. 510 X108 ufc/g
Bacillus megaterium 510X10°  ufc/g
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO Bacillus pumilus. 510 X108 ufc/g
Carrier. 94% cloruro de sodio
. Biorremediador de suelo, disminuye la materia organica.
. Reduce los residuos organicos, las heces, los olores ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
desagradables y los sdlidos suspendidos. Aspecto Pildora azul
. Reducciéon de la demanda bioldgica de oxigeno (DBO) y pH Neutro
mejoramiento del potencial redox (reduccién y oxidacién). R.ango efica; del'p.H 5.8 f‘ 10,5
. Reduce las concentraciones de amonio, nitrito, sulfuro de Tiempo c!e vida il 3 afios
Rango eficaz de temperatura.........cccoeeeververenrnnnne 10° a 38°C (50° a 100° F)

hidrégeno, hierro y otros gases nocivos.
. Puede aplicarse durante la preparacion o con poblaciones de

. PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO
organismos (Camarones O peces).

- Actta en agua dulce, salobre y agua salada. Tachos de 3kg, tabletas de 3gr de color azul.

. Sirve como biorremediador del canal de reservorio, canal de Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la

drenaje y aguas estancadas. luz solar y alejado de las paredes.

No requiere de Refrigeracion.

No requiere condiciones especiales de transporte.

Seguro para el uso indicado, mantener fuera del alcance de

los nifos.

APLICACION

Laboratorio:

3- 6gr/ton (1- 2 pastillas)

Camaronera:

Canales de drenaje y reservorio aplicar 250gr cada 100m/semana.
Dosis: 0,25 - 1,00kg/ha/semana segun el porcentaje de

materia orgdnica.

!



HATCHERY PRIME

PARA CAMARONERA 'Y LABORATORIO

£ HECHO EN EE. UU.

Es un producto de biorremediacién utilizado en los criaderos de
acuicultura para mejorar la calidad del agua y reducir los
patégenos que alteran las condiciones del ambiente, estimulando
el crecimiento de microorganismos para degradar contaminantes.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

« Consume amoniaco para mejorar la calidad del agua.

¢ Inhibe, suprime y excluye competitivamente las bacterias
patdgenas, incluido el Vibrio.

«  Contiene bacterias esporuladas no patdgenas para garantizar
altas concentraciones de bacterias vivas.

*  Se puede aplicar durante la preparacion o con poblaciones de
organismos (Camarones o peces).

¢ Actua en agua dulce, salobre y salada.

INGREDIENTES ACTIVOS:
CONCENTRACION: 10% UFC

Ingredientes activos

Conteo de bacterias........cocveveneeee 1,00 X 109 ufc/g
Bacillus amyloliquefaciens...........1,00 X 10 9ufc/g
Bacillus licheniformis....................... 1,00 X 109ufc/g
Bacillus polymyXa.........ccceecuveeunnne. 1,00 X 109 ufc/g
Bacillus puUMilus...........ccceeeevennanns 2,00 X 109 ufc/g
Carrierl .. 90% Cloruro de sodio

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

5,00 x 10° ufc/g
Neutro

Rango eficaz del pH 58-10,5
Tiempo de vida Util ..ccccvveverricinns 58-10,5
Temperatura eficaz ....cccovevevveennns 10 - 30°C

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Tachos de 3kg, tabletas de 3gr de color blanco-amarillento.
Almacenar en un lugar fresco, seco, bien ventilado, no exponer a la
luz solar y alejarlo de las paredes.

No requiere de Refrigeracion.

No requiere condiciones especiales de transporte.

APLICACION
Para uso en acuacultura, para mejorar la calidad del agua y reducir

los patdgenos. No apto para consumo humano.

Dosis recomendadas:

FASE TABLETA/TON FRECUENCIA
Reserva de agua 1/2 Cada dia - preventivo
Nauplio 1/2 Cada dia - preventivo
Zoea 1 Cada dia - preventivo
Mysis y PL 2 Cada dia - preventivo
Broodstock 1 Cada dia - preventivo

HATCHERY
PRIME




ARTEMIA ADULTA CONGELADA

PARA LABORATORIO Y MADURACION

&5 |ECHO EN EE. LU

La biomasa de artemia adulta enriquecida y congelada (Artemia
Frozen), estd lista para ser utilizada en los laboratorios de

produccién de nauplios y postlarvas de camaron.

Contiene 100% artemia adulta, cosechada en el Lago Mono, en el
norte de California, enriquecida con emulsiones formuladas con
ingredientes marinos de alta calidad que aseguran la disponibilidad
apropiada de micronutrientes esenciales tales como aminodcidos
esenciales, HUFAS (4cidos grasos altamente insaturados y de
cadena larga), vitaminas, minerales y pigmentos carotenoides
requeridos para el desarrollo de reproductores de camaroén.

El producto es congelado logrando asi el propdsito de hacer que en
el menor tiempo se conserven intactas las propiedades y beneficios
nutricionales de la artemia adulta enriquecida.

Teniendo muy seriamente en cuenta que la bioseguridad es un
factor vital en la industria acuicola, certificamos que la artemia
congelada esta libre de patégenos virales especificos tales como:
WSSV (White Spot Syndrome Virus), IHHNV (Infectious
Hipodermal and Hemotipoietic Necrosis Virus), TSV (Taura
Syndrome Virus), YHV (Yellow Head Virus).

ANALISIS GARANTIZADO

Humedad (méaxima) 30%
Lipidos. 30 mg/g
Colesterol 2000 ppm
Vitamina C 1000 ppm
Vitamina A 10000 IU/Kg
Vitamina E. 300 ppm
Vitamina D3 3000 IU/Kg
Astaxantina 250 ppm

N-3 HUFA’s 200 mg/g

INGREDIENTES ACTIVOS

Biomasa de Artemia enriguecida con vitaminas.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Fundas de 1 kg. Almacenar a -18°C. Este producto debe de ser
protegido de humedad, contaminacién y luz del sol. Seguro para el
uso indicado, mantener fuera del alcance de los nifios.

APLICACION

Para maduracion en etapa de reproduccion se puede sugerir hasta
el 12% (peso humedo) por dia con relacién a la biomasa de
camaron P. Vannamei, el porcentaje total que se utilice puede ser
dividido en dos dosis en el dia.

Se recomienda ajustar diariamente los porcentajes de alimentos a
la saciedad de sus animales.

En el drea de larvicultura, la utilizacion de artemia enriquecida se
complementa muy bien a los regimenes dietéticos conocidos
desde los estadios postlarvales (PL4- PL5 en adelante).

Maduracion 3 - 8 % de la biomasa del tanque.
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CALAMARES

PARA MADURACION

€ HEcHO ENEE. LU,

La alimentacion es de fundamental importancia en el proceso de
maduracién y reproduccion.

Dentro de los compuestos fundamentales en la dieta se
encuentran los acidos grasos de la serie linolénica (W3, de origen
marino), colesterol y sus derivados aportados por la dieta del
calamar.

Nuestro calamar proviene del mar de California, EEUU, es
capturado y enfriado por aire sin aditivos ni preservantes. Libres de
WSSV, TSV, NHB, IHHNYV, Vibrios, Baculovirus.

ANALISIS GARANTIZADO

Proteina...

Calorias....
Grasa COrPOral .. 7mm- w3

CAL;\MARES
CONGELADOS

- MAHTENER COHGELADOS -

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

« Bloques congelados de 10kg.
« Debe almacenarse bajo condiciones de congelamiento a -18°C.

Este producto debe de ser protegido de humedad, contaminacion

y luz del sol.

« Por ser un producto de alta calidad puede ser usado como carnada

para la actividad de pesca deportiva e industrial.

APLICACION

La alimentacion se realizard sin restricciones, que podra consistir
en una dieta natural combinada de poliquetos, calamar y artemia
congelada, en una relacion de (1:3:2), suministrada diariamente en
cantidades que van de 17 a 20% de la biomasa del tanque, repartida
en 2 a 4 raciones diarias.

En ciertos casos se utilizan algunos de estos alimentos naturales
suplementados con dietas peletizadas como EZ mate y Redimate.

Prilabsa

www.prifaby;




MEJILLONES

PARA MADURACION

G HECHO EN CHILE

El mejilldn es considerado un buen alimento para el proceso de
maduracion de los camarones en tanques controlados, ya que
aporta nutrientes como las proteinas, aminoacidos esenciales,
acidos grasos Omega-3, vitamina B-12, Fésforo, Potasio y Zinc.

Dentro de los compuestos fundamentales en la dieta se encuentran
los acidos grasos de la serie linolénica (w3, de origen marino),
colesterol y sus derivados. Los moluscos como los mejillones
pueden suministrar hasta 94,6 kcal a partir del consumo de acidos
grasos Omega-3 EPA y DHA, ambos como fuente nutricional mas
adecuada en la maduracién combinada con calamares y artemia.
También contiene los aminodcidos esenciales como la lisina que

contribuye a la regulacion celular.

Nuestro mejillén proviene de la acuicultura de Chile y es procesado
sin aditivos ni preservantes y contiene el siguiente perfil nutricional
de acuerdo a 100gr. Estan libres de enfermedades por virus de:
WSSV, TSV, NHB, IHHNV, Vibrios, Baculovirus.

MEJILLONES
CONGELADOS

- MANTENER CONGELADOS -

ANALISIS GARANTIZADO

Proteina 14,8 gr
Grasas totales (acidos grasos saturados).........mmmmmmerennns 1,08 gr
Carbohidratos. 6,36 gr
EPA 231mg
DHA 92,6 mg
Calorias 94,6 kcal
Humedad (Méximo) 37%

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Cartones de 13,4kg, contiene fundas transparentes de 3.35kg.
Almacenar a -18 C. Este producto debe de ser protegido de
humedad, contaminacién y luz del sol. Seguro para el uso indicado,
mantener fuera del alcance de los nifios.

APLICACION

La alimentacién deberd ser cuantas veces el reproductor lo
necesite, podrd consistir en una dieta natural combinada en una
relacion de 1:3:2 de mejillon, calamar y artemia congelada
suministrada diariamente. En ciertos casos se utilizan algunos de
estos alimentos naturales suplementados con dietas peletizadas
como EZ mate y Redimate.

!



KRILL CONGELADO

PARA MADURACION

{*' HECHO EN CANADA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

El Krill (FRESH FROZEN KRILL - ANTARTIC KRILL) procesado en
Canadad y capturado en el Océano Austral, es un alimento
ampliamente utilizado en la acuicultura, en cultivos de peces y
camarones, principalmente en la etapa de maduracién. Contiene
omega-3 que promueve la salud y bienestar del camardn por sus
altos contenidos de fosfolipidos, colina y astaxantina, los mismos
que realizan funciones bioldgicas esenciales tanto como factores
enzimaticos, como reguladores del sistema inmune. Permite suplir
las necesidades y requerimientos de los reproductores de Penaeus
vannamei en el proceso de maduracion.

. Aumenta el crecimiento

. Mayor tolerancia al estrés

. Mejora la pigmentacion

. Aporta una alimentacion sostenible

. Mejora las propiedades organolépticas
. Reduccion de costos de alimentacion

PERFIL NUTRICIONAL

Proteina (Min).....cccoomveeeineeeneeeens 12%
Grasa (Min.).....
Ceniza (Min.)..

Colesterol (Min.)

Fibra (Min.).ceeeeevveseseeeesinenns 1%
Vitamina D (Min).....cccoevvveeiienn 0.23mg
Calcio (Min.)....

Hierro (Min.)
Potasio (Min.).

PERFIL DE ACIDOS GRASOS
Grasa saturada (Min.)........ccceeeweeeus 41.8%
Monoinsaturado (Min.)............... 20.1%

Poliinsaturado (Min.)..

Grasas trans (Min.)......
Colesterol (MiN . 49.48 mg/100gms

Libre de patdgenos, contaminantes, con humedad Max del 80%,
mide entre 3 - 6 cm de largo.

APLICACION

Alimentacion sugerida para los camarones reproductores en los
laboratorios de maduracién que mantienen ciclo cerrado: del 5 al
8% de la biomasa de los organismos.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Presentacion de 25kg. Mantener congelado a -20°C, debe estar
protegido de la humedad, contaminacion, luz directa
del sol. No apto para el consumo humano.




PROTECTOR-D3
+ ZINC ACTIVADO

PARA LABORATORIO Y CAMARONERA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
Protector-D3, es una premezcla vitaminica y mineral para
camarones Penaeus vannamei y sus fases larvarias. Fortalece el
estado de salud del animal en su medio acudtico, mediante el
equilibrio idnico de sus componentes, contribuyendo al
crecimiento y mejorando la supervivencia.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Envases sellados al vacio de 1 kg. Almacenar sobre tarimas en un

lugar seco y ventilado, resguardar de la luz solar.

APLICACION
Laboratorio:

DoOsIs

FASE LARVAL FRECUENCIA

(g/ tonelada)

Zoea 0.5
Mysis 1.0 o
Diaria
PL1-PL5 1.5
PL5 en adelante 2

Camaronera: Pre-cria 4 - 5 g/ kg de alimento balanceado.
Engorde 5 - 6 g/ kg de alimento balanceado.

INGREDIENTES

Electrolitos: Calcio, magnesio, potasio. Minerales: Zinc, sodio,
yodo, selenio, hierro, cobalto, cobre, manganeso. Vitaminas:
Vitamina C, Vitamina E, Vitamina H2, Vitamina K3, Vitamina B6,
Vitamina B5, Vitamina B1, Vitamina A, Vitamina B2, Vitamina B12,
Vitamina B9, Vitamina B3, Vitamina D3.

ViA DE ADMINISTRACION
Mezclado en el alimento balanceado y/o directo al agua de cultivo.
ANALISIS GARANTIZADO

Vitamina A (Minimo) 2,800,000 Ul/kg
Vitamina D3 (Minimo) 1,000,000 Ul/kg
Vitamina E (Minimo) 12,500 Ul/kg
Zinc (Minimo) 3,500 Ul/kg

+ In ACTIVADO

P'RO'I'ECTOR-D%

COMBACID XL

PARA LABORATORIO Y CAMARONERA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
Producto que al ser utilizado en el alimento actiua como un

inhibidor de patdgenos del tracto intestinal debido a la disminucién
del valor pH lo cual mejora el desempefio zootécnico de los
camarones como la ganancia de peso, la eficiencia alimentaria y la
supervivencia al mejorar la digestibilidad de los nutrientes de las
dietas. Inhibe bacterias patdégenas como V. parahaemolyticus, V.
harveyi, V. vulnificus, E. coli y Salmonella sp.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Tachos de 3kg. Mantener el producto en un lugar fresco, seco,
ventilado y protegido de la luz solar. No almacenar a temperatura
mayor a 40°C.

APLICACION
Laboratorio:

FRECUENCIA

FASE LARVAL

Mysis 1-2 2 pmm

Mysis 2-3 4 m
BR 2 veces al dia

PL1-PLS 5 ppm

PL5 en adelante 6 ppm

Camaronera: Pre-cria - engorde 2 - 6g/ kg de alimento.
INGREDIENTES

Nutrientes: Acidos organicos, Excipiente.

Composicién: Acido formico, acido propidnico, Didxido de silicio.

ViA DE ADMINISTRACION

Mezclado en el alimento balanceado y/o directo al agua de cultivo.
ANALISIS GARANTIZADO

Acido formico libre Min 33%

Acido propidnico Min 19%

3
COMBACIDXL
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VITAMINA C

PARA CAMARONERA 'Y LABORATORIO

VITAMINAC
L-Acido Ascérbico al 99%

La vitamina C puede ser aplicada por un lado como mezcla con
raciones secas de alimentos y también como premezcla o
ingrediente de la féormula. Por otro lado, se puede también usar
directamente en el agua cuando se necesita desactivar el cloro
residual luego de la clorinacion del liquido, asi como para preservar
la buena calidad del agua en los tanques de crecimiento larvario.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Envases sellados al vacio de 1kg y tambores de 25 kg.

Mantener en un lugar fresco (24°C). No exponer a la luz ni a la
humedad.

APLICACION

Para camaronera

Se recomienda una dosis de Vitamina C entre 0,5 - 1 g/kg de
alimento.

Para laboratorio

2 - 6 ppm para neutralizar residuo de cloro; en el agua de 0,5 - 1
ppm combinado con el alimento para estimulacion del sistema
inmunoldgico del animal.

THOSCO

Thode + Scobel

VITAMINA C MONOFOSFATADA

L-Acido Ascérbico al 35%

Esta sustancia al 35% de fosfato puede proteger quimicamente el
componente efectivo de la vitamina C contra la destruccion a nivel
molecular. Este producto es muy estable y tiene un indice de
utilizacion bioldgico alto. Se lo puede emplear para la granulaciéon
de alimentos, adicionalmente, soporta altas temperaturas.

ANALISIS GARANTIZADO

Apariencia. Polvo blanco o amarillo
Formula molecular:........ C6H809 P

Pes0 MOIECUIAN ... 256.11

Analisis (VC) 35%

Valor de pH 7.0-95

PErdida al SECAr.......mmmmrrrrsssiresssssessisnenn <6.0%

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Cartones de 25 kg y envases sellados al vacio de 1kg. Mantener en
lugar fresco (24°C).No exponer a la luz ni a la humedad.




SAPONINA

PARA CAMARONERA

La Saponina es un excelente producto natural y orgdnico sin ningin
tipo de dafio potencial para los humanos; es ampliamente utilizado
en la acuicultura para eliminar los peces no deseados, mejillones y
los pardsitos e insectos nocivos en los estanques de camarones.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

D Nuestro pesticida natural es usado con mucha frecuencia en la
acuicultura para eliminar peces no deseados e insectos
perjudiciales en los estanques.

«  Sedisuelve rapidamente en agua y no es perjudicial.

D No deja residuos acumulados, promueve la muda y el
crecimiento del camaroén.

. Previene la enfermedad branquias negras en el camardn y
controlar los parasitos, a la vez mejora el ecdisis y crecimiento.

. Puede ser usado como agente para limpieza de estanques
debido a las funciones de hemdlisis para peces (3ppm - Sppm
dara buenos resultados) con el fin de matarlos sin perjudicar a
los camarones.

ANALISIS GARANTIZADO

Apariencia Polvo amarillo claro
Contenido de materia activa......veennnens 75% (min)
Capacidad de formaciéon de espuma.............. 160 - 1I90mm
Solubilidad del agua Facil

pH 50-6.0

Tension en la superficie 32.86mN/m

HLB. 10.9 - 16
CMC 0.5%

APLICACION
Se usa una mezcla de 100 gr. de Saponina en 20 litros de agua.

Piscina seca

Se sube 30 cm el nivel del agua, se aplica 25 kg./ha previamente
diluido, se deja reposar de 2 a 3 dias, se bota el agua, se procede a
lavar la piscina y se llena para empezar el cultivo.

Piscina llena

Antes de la aplicacién se debe tomar en consideracion que el
camardn no entre en proceso de muda ya que esto podria afectar a
su sistema de defensa debido a la baja de oxigeno que genera
tension en el animal.

Dia 1: Se utiliza en una piscina llena 35 kg./ha diluidos y aplicados en
toda la piscina, reduciendo su nivel en un 30%, se sellan las compuer-
tas, este dia no se alimenta.

Dia 2: Se incrementa el nivel a un 15% con un flujo suave de agua,
monitoreando los niveles de oxigeno ,evitando que baje, este dia no se
alimenta.

Dia 3: Se recupera el nivel al 100% con un flujo normal y se alimenta al
50%.

Dia 4: Flujo normal, alimentacion normal.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Sacos de 10kg.
No exponer a la luz ni a la humedad.




OXITETRACICLINA

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO

La Oxitetraciclina es un antibidtico disefiado para combatir
bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo
algunas especies anaerobias. También son activas contra
vibrios, Chlamydia, Mycoplasmas, algunos protozoarios y
varias rickettsias,

Salmonella, Staphylococcus y

Streptococcus. Su uso es permitido por la FDA para el

tratamiento de organismos acuicolas.

INGREDIENTES ACTIVOS
OXitetracCiCling.....ommvnnesssssssssnnnn 98% Concentrado
Excipiente 2%

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Bolsas de 1kg. y Tambores de 25kg.

Conservar en un lugar fresco y seco.

Evitar la exposicion directa y prolongada de la luz solar.
Manténgase fuera del alcance de los nifios

APLICACION
Dosis, dependiendo de analisis bactereoldgicos y del MIC.

FLORFENICOL

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO

Antibidtico de alto espectro.

Su uso es permitido por la FDA para el tratamiento de organismos
acuicolas.

Activo contra el Vibrio harveyi, V. vulnificus, V. parahaemolyticus,
aeromonas SP, entre otros.

INGREDIENTES ACTIVOS
Florfenicol 20% 98%
Excipientes. 80%. 2%

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Bolsas de 1kg.

Conservar en un lugar fresco y seco.

Evitar la exposicion directa y prolongada de la luz solar.
Manténgase fuera del alcance de los nifios

APLICACION

Dosifique 3 a 5 kg del producto por tonelada de balanceado. La
dosis de uso puede variar con la directa recomendacion de su
técnico acuicola.

Importante: Periodo de retiro 30 dias desde la ultima adminis-
tracion del producto.




ARGENTYNE

PARA LABORATORIO

€ HECHO EN EE. UU.

El desinfectante ARGENTYNE sirve para la desinfeccion de huevos,
post-larva de camarones y peces. El producto se encuentra
certificado y es libre de virus, bacterias, hongos, pardsitos y

patdgenos.

ANALISIS GARANTIZADO

Poluvinyllpyrrolidone-yodo (PVP-D).......cccccccvervune 10%
Yodo libre 1%

pH (250C) 6.8%
Pérdida en sequia 2.6%
Residuo de ignicién <0.025%
lon de yoduro de potasio 5,9%
Contenido de nitrégeno. 9.9%
Yodo 12.9%

ARGENTYNE*
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APLICACION

* ARGENTYNE (1% de yodo libre) se debe diluir 100 veces para
obtener 100ppm de yodo libre.

« La dilucién en agua debe tener un peso bajo en carga orgdnica
como sea posible, ya que los compuestos orgdnicos pueden
afectar al yodo libre.

« La solucion diluida se debe ajustar a pH 7, ya que la supervivencia
de los huevos es mayor a la neutralidad.

« Soluciones madres de ARGENTYNE se deben regular a pH 6.5 -
7.0, algunos ajustes pueden ser necesarios.

« Después de desove, los huevos deben ser endurecidos en agua
durante dos horas en las bandejas de incubacién y dejar reposar
durante dos horas.

e Los huevos se colocan en ARGENTYNE diluido durante 10
minutos, luego se enjuagan y se colocan en bandejas de
incubacion.

PRESENTACION

Envases plasticos de 1galdn.




VEVOVITALL (Acido organico)

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

« Son hojuelas blancas de acido benzoico, es un excelente
preservante de alimentos para peces y camarones.

¢ Reduce la actividad de los microorganismos en los animales y
alimentos.

« Es efectivo contra hongos y levaduras.

* Las propiedades &cidas no solo funcionan en la alimentacién
sino también dentro del animal logrando un equilibrio favorable
de la microflora intestinal.

¢ Reduce los transtornos digestivos en los peces y camarones.

¢ Optimiza el rendimiento del alimento.

* Es una fuente segura de acido benzoico para uso de especies
acuicolas.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

*  Puede ser almacenado por 24 meses a partir de su fecha de
fabricacion a una temperatura inferior a 25°C.

e Fundas de1kg.

APLICACION

Para camaronera:

«  Usar como aditivo para alimento de peces y camarones.
«  Dosisde 0.5 -5 gr./ kg. de alimento.

«  Mezclar el Vevovitall con el alimento.

e  Adicionar el pegante.

. Alimentar.

i

OH

Acido Benzoico @—< 99.9% min.
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CAROPHYLL PINK (Astaxantina)

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

. Son particulas flotantes de color que van desde el color
violeta café.

. Contienen Astaxantina en una matriz revestida de
almidén de maiz de lingnosulfonato y cera de abejas.

. El Dl-alfa-tocoferol es adicionado como antioxidante.

. Funciones de pigmentacion, foto-proteccion,
antioxidante y precursor de la vitamina A en crustaceos.

. Incrementa la sobrevivencia.

. Disminuye el ciclo de muda.

. Mejora la resistencia al estrés.

. Mejora el desempefo reproductivo.

ESPECIFICACIONES
FINEZA: e 100% @ través de tamiz #20
90% a través de tamiz #40 min.

30% a través de tamiz #100 max.

Pérdida de secado...........coeuvrrunnnn. 8% MaX.
Astaxantina: 10% max.
Sinénimo Astaxantina
CAS No 7542-45-2
EINECS NO...oovverrrrire 231-424-6
Férmula Empirica €0
Masa Molecular..........ovvvviisseenes 596.85 g/mol

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Fundas de 500g. Es sensible al aire, calor y luz. Una vez abierto , use
el contenido en su totalidad.

APLICACION

Para laboratorio: Dosis O - 5 - 1,00 g/kg de alimento.

Para camaronera: Dosis 0.5 g/kg de alimento.

OH
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PRIME BOOSTER

(Enriquecedor)
PARA CAMARONERA Y LABORATORIO

Es una combinacién de vitaminas, minerales y fosfolipidos con
altos niveles de DHA, formulados especialmente para reforzar el
sistema inmonuldgico rudimentario del camardn en sus diferentes
estadios reduciendo el riesgo de enfermedades y permitiendo que
el camarodn resista a infecciones causadas por bacterias y virus,

incrementando la supervivencia.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar seco y fresco con la funda cerrada.

La vida de anaquel (sin abrir el paquete) es de 24 meses, evite la
exposicion directa al aire y a la luz.

Fundas de 1kg / Sacos de 24 kg

APLICACION

Para camaronera:

1- 2 gr/kg de alimento por dia.

Para laboratorio:

Para aplicar como enriquecedor de artemia usar 3g/libra de
artemia.

En larvas 1g9/kg de alimento diario en todos los estadios.

EMERALD

(Aceite esencial)
PARA CAMARONERA Y LABORATORIO

Premezcla aromatizante en polvo para especies acuicolas,
camarones y peces. Es un polvo fluido en forma de microperlas que
contiene una combinacion estandarizada de ingrediente activo
(aceite de canela >10%), recubierto por una cdpsula de aceite
vegetal hidrogenado (c.s.p.100%).

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

* Aromatizante para alimentos.

. Mejora la integridad intestinal.

« Aumenta la palatabilidad del alimento formulado.

« Actua reforzando la barrera intestinal, reduciendo los desérdenes
digestivos.

« Estimula el sistema inmunoldgico y reduce la carga bacteriana.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar seco y fresco con la funda cerrada.

La vida de anaquel (sin abrir el paquete) es de 24 meses, evite la
exposicion directa al aire y a la luz.

Fundas de 1kg.

APLICACION

¢ De 1-5gr/kg de alimento, mezclado en el alimento para especies
acuicolas, camarones y peces.

concn o s v s
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CLORURO DE MAGNESIO

46,5 % DE PUREZA

& HECHO EN ISRAEL
CON CERTIFICACIONES EUROPEAS EDQM Y CEP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

Los minerales como el magnesio ayudan a los procesos
cotidianos del metabolismo basal en los organismos acuaticos,
fortalece y contribuye al desarrollo los musculos y tejidos.

APLICACION
» 2g/Tonelada de agua en los tanques de larvas
y/o raceways.

e Mezclar de 12 a 20 gr/kilo de alimento en camaroneras.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los nifios. Utilizar uniforme
protector.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Una vez abierto el saco y utilizada la dosis recomendada, debe
almacenarse utilizando las buenas practicas de manufactura,
cerrando herméticamente el recipiente, y guardado en lugar
seco, asi como protegido de los rayos solares, usando pallet
y etiquetado para mantener fuera de contaminaciéon por
contacto con otros elementos de la bodega.

PRESENTACION
Sacos de 25 kg y frascos de 1kg.

NIVEL TOXICOLOGICO
Leve - moderado.

CLORURO DE POTASIO

98% DE PUREZA

§ HECHO EN ISRAEL
CON CERTIFICACIONES EUROPEAS EDQM Y CEP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

Las bajas concentraciones de potasio y densidades
de siembra altas pueden afectar negativamente la
supervivencia y el crecimiento del camarén en aguas de
baja salinidad.

Los camarones demandan fuentes dietéticas de minerales
para crecer, debido a las repetidas mudas en las que se
pierden minerales como el potasio. Este mineral tiene
que ser recuperado para mantener el equilibrio
electroquimico, el crecimiento constante y la supervivencia.

APLICACION

* Usar 0.5 ppm de Cloruro de Potasio en los tanques de larvas
y/0 raceways.

¢ Mezclar de 3 a 5 gramos de Cloruro de Potasio por kilo de
alimento para camaroneras.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los nifios. Utilizar uniforme
protector.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardese en lugar seco y seguro, protegido de la luz.
Mantener el producto en el empaque original y sellado a
temperatura ambiente. Una vez abierto, el producto debe
ser utilizado bajo las normas de buenas practicas de
manufactura (BPM)

PRESENTACION
Sacos de 25 kg y frascos de 1kg.

NIVEL TOXICOLOGICO



PERCARBONATO DE SODIO

98% DE PUREZA

e HECHO EN CHINA
CON CERTIFICACIONES EUROPEAS EDQM Y CEP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

El producto tiene efectos anti parasitarios, controla el
crecimiento indeseado de algas, tiene propiedades
desinfectantes y libera oxigeno de forma paulatina durante
su descomposicion. Después de la adicién, el percarbonato
de sodio reacciona con la materia orgdnica y bacterias en el
sedimento. Se puede usar en agua dulce, salobre y agua
salada.

APLICACION

Laboratorio de larvas: De 2-3 ppm por la noche, es
importante recalcar que los tratamientos se realizan a partir
del estadio de Mysis.

Camaroneras: La dosificacion es de 10-15 kg/ha. Para
eliminar las algas se recomienda una concentracién de 2.5

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los nifos. Alejarlo de
combustibles y agentes corrosivos. Utilizar uniforme
protector. No apto para consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Este producto puede ser almacenado en un lugar fresco y seco,
protegido de la luz directa del sol, alejado de cualquier tipo de
contaminacion. Mantener el producto en el empaque original.

PRESENTACION
Sacos de 25 kg.

(X376

NIVEL TOXICOLOGICO
Mediano - alto.

PEROXIDO DE HIDROGENO

50% DE PUREZA

(te:) HECHO EN COREA DEL SUR
CON CERTIFICACIONES EUROPEAS EDQM Y CEP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

El perdxido de hidrogeno (H202) es un oxidante potente
qgue destruye eficazmente los organismos anaerobios
(viven sin oxigeno) que son los responsables de
podredumbres y contaminaciones de nuestros cultivos. El
H202 tiene una fuerte accién destructiva sobre hongos,
mohos, bacterias y otros agentes infecciosos, asi como
algunos contaminantes.

El H202 actua liberando un 4atomo de oxigeno
extremadamente reactivo oxidando la materia organica.

APLICACION

Las dosis para incrementar el oxigeno (mg/L)en el agua
de camaroneras son:

Para 3.0 ppm DO usar 8 It/ha

Para 2.5 ppm DO usar 10 It/ha

Para 2.0 ppm DO usar 12 It/ha

Después de adicionar el perdxido al agua monitorear cada
hora y adicionar cantidades segun lo requiera el cultivo.
Como desinfectante usar 100 ppm para los tanques
y/o tuberias.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los nifos. Alejarlo de
combustibles y agentes corrosivos. Utilizar uniforme
protector. No apto para consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
 Vida Util en bodega, 24 meses desde fabricacion.
« Almacenar en un lugar fresco.

PRESENTACION
Canecas de 30 kg y 35 kg.

NIVEL TOXICOLOGICO
Mediano - alto.




METASILICATO DE SODIO

57,7% DE PUREZA

HECHO EN BELGICA/ CHINA
CON CERTIFICACIONES EUROPEAS EDQM Y CEP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

* Fertilizante micro granulado soluble, Silicio en los
estanques de camaron.

. Ayuda a promover las floraciones de diatomeas que
son fuente de alimento natural para los camarones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los nifios. Utilizar uniforme
protector.

SOLUCION MADRE SOLUCION DE METALES TRAZA

NaNO3 75 g/L dH20
NaH2PO4 H20 5 g/L dH20
Na2SiO3 9H20 30 g/L dH20
Solucién metal traza...
Solucién vitaminica

CuS04 5H20 9.8 g/L dH20......1 mL
Na2Mo0O4 2H20 6.3 g/L dH20 1 mL
ZnS04 7H20 22.0 g/L dH20...1 mL
CoClI2 6H20 10.0 g/L dH20.....1 mL
MnClI2 4H20 180.0 g/L dH20..1 mL

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Puede ser almacenado por 24 meses a partir de fecha
de fabricacion a una temperatura inferior a 25°C.

Sacos de 25 kg y fracos de 1kg.

APLICACION

Laboratorios: Se adiciona el metasilicato en cultivo de algas
diatomeas para la fertilizacion del método Gillard.

Solucién Guillard.

Camaroneras: Una dosis inicial de 10 kg/ha y para
mantenimiento 1.5 kg/ha.
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.ﬁ NIVEL TOXICOLOGICO
Leve.

NITRATO DE SODIO

99,3% DE PUREZA

HECHO EN ALEMANIA/ CHINA
CON CERTIFICACIONES EUROPEAS EDQM Y CEP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

Los fertilizantes son sustancias naturales o sintéticas que
se usan en los estanques para aumentar la producciéon de
organismos alimenticios naturales, que son consumidos por
los camarones y peces. Tales organismos son principalmente
fitoplancton y zooplancton que forman parte de la cadena
alimentaria.

La importancia de esto tltimo radica en:

Durante el dia el fitoplancton produce oxigeno suficiente para
compensar el consumo de oxigeno por la bacteria, camardn,
materia organica y otros consumidores.

Limita la penetracion de la luz solar hacia el fondo del estanque,
para evitar el crecimiento de plantas superiores (macrofitas).

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Fuera del alcance de los nifios. Utilizar uniforme protector y
precauciones de seguridad. En caso de fuego utilizar solo agua.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Puede ser almacenado por 24 meses a partir de la fecha
de fabricaciéon a una temperatura inferior a 25°C.

Sacos de 25 kg.

APLICACION

Para camaronera: La relacion Nitrégeno y Fdésforo (N:P)
recomendada es de entre 20 : 1, para un buen florecimiento
de diatomeas.

Dosis: Se recomienda 20 kg/hectareas.

{i SODIUM NITRATE

GROSS WEIGHT: 25.13KGS
NET WEIGHT: 25.00KGS
uégr«j.: 1498

MADE IN CHINA

FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

e T S ————

Prilabs. %

.ﬁ NIVEL TOXICOLOGICO
Leve.




NITRATO sODICO
POTASICO

FERTILIZANTE 100% NATURAL

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

« Variaciones mayores de un punto de pH indica
que existe un desequilibrio idnico (+Cationes)
(-Aniones). Acumulaciones de calcio secuestran
al elemento fésforo formando fosfatos de calcio,
principal secuestrante de iones Ky Mg.

« Nitrato Sdédico Potasico evita los desbalances
ionicos al aportar ion K+.

- Aumenta el crecimiento.

* Reduce calambres musculares, periodos de muda
y estrés.

* Evita mortalidades masivas.

« Incrementa la produccién de micro-algas, como
alimento natural del camarodn.

indice NPK
Contenido de Nitrogeno
Contenido de K como K20...
Densidad aparante
Angulo de reposo
pH (10% en solucidn acuosa)....
Solubilidad en agua 20°C,
Apariencia

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los nifos. Utilizar uniforme
protector.

15 00 02
w520

Cristales blancos e inodoros.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Puede ser almacenado por 24 meses a partir de fecha
de fabricaciéon a una temperatura inferior a 25°C.

Sacos de 25 kg.

APLICACION

La relaciéon Nitréogeno y Fosforo (N:P) recomendada es de
entre 20 : 1, para un buen florecimiento de diatomeas.
Dosis: Se recomienda 20 kg/hectarea.

.ﬁ NIVEL TOXICOLOGICO
Leve.

ACIDO FORMICO

CH,O,

& HECHO EN ALEMANIA
CON CERTIFICACIONES EUROPEAS EDQM Y CEP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

Acido orgdnico que actla con un efecto acidificante
para eliminar y controlar los microorganismos
patdgenos, que contaminan el agua en laboratorios y
camaroneras, siendo de amplio uso para desinfeccidn en
general. Actla en especial para control en la acuicultura
de agentes patégenos como V. parahaemolyticus, V.
harveyi, V. vulnificus, E. coli y Salmonella sp mejorando la
calidad e inocuidad de P. vannamei, Fortalece el sistema
inmune del animal aumentando la supervivencia, asi
como el ahorro en los costos de produccion.

ANALISIS GARANTIZADO

Apariencia Liquido
Color Incoloro
Olor. Ligeramente irritante
Densidad 1,218 g/cm3
Residuo de evaporacion 0.010
Acido Formico.... 85

Hierro ppm 3

Cromo ppm 1

Niquel ppm 1

Cloruro ppm 3

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Evitar el contacto con los ojos, piel. Utilizar uniforme
protector.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Mantener el producto herméticamente cerrado, en un lugar
seco y ventilado. Proteger del sol, a una temperatura
adecuada. Evitar contacto con fuentes de fuego o chispas,
mantener lejos de alimentos y bebidas.

Tachos 25 kg.

APLICACION

Zoea - Mysis: 2- 4 ppm
Postlarva: 10 ppm

Raceways: 20 ppm

Precria: 1 ml/kg de alimento
Piscina de engorde: 1,5 - 2ml/kg
de alimento

.i NIVEL TOXICOLOGICO
Alto.




O -BASF

We create chemistry

TRILON B - EDTA

M HECHO EN ALEMANIA
CON CERTIFICACIONES EUROPEAS EDQM Y CEP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

Trilon de BASF son sales de sodio, actian como agente
quelante. Su forma es estable y compleja, particularmente
efectivo como quelante de metales pesados como: hierro,
magnesio y cobre. Tilon M es biodegradable y amigable con el
ecosistema.

TRILON %PUREZA

Trilon B HQUIdO...cceoeiiicieicccesee 39%
Trilon B polvo .
Trilon M polvo

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Inflamable. Fuera del alcance de los nifios. Utilizar uniforme
protector.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Tiene una vida util de 2 aflos como producto en el empaqgue
original y sellado a temperatura ambiente. Una vez abierto, el
producto debe ser utilizado de manera inmediata.

Polvo: Sacos 25 kg. Liquido: Tambores de 250 kg.

APLICACION

Maduracién

* Tanques de desove: Usar de 5 - 10 ppm de Trilon B liquido.

* Reservorios para desove: 2 - 5 ppm de Trilon M.

* Reservorio de agua para nauplios: 2-5 ppm de Trilon B
liquido.

Larvicultura

« Siembra: 10 ppm de Trilon B

* Zoea 2: 10 ppm de Trilon B

¢ Mysis 1: 10 ppm de Trilon B

* Mysis 3: 10 ppm de Trilon B

* Reservorios de produccion: 10 - 20 ppm de Trilon B

Transporte de Larva
10 ppm de Trilon B

NIVEL TOXICOLOGICO
Leve.

EDTA (4Na)

99% DE PUREZA

g HECHO EN CHINA
CON CERTIFICACIONES EUROPEAS EDQM Y CEP

ANALISIS GARANTIZADO:

Apariencia.. .Polvo blanco cristalino
Olor........... Sin olor

Solubilidad.. Soluble en agua
Densidad. .0.71gm/cm3

Pureza... 99%

pPH........... 10.50 - 11.5

Quelato .220mg/g min
Cloro...... 0.001%

Sulfato.. .0.01%

Metales pesados.. .0.001%

Solucién 1%......... Transparente

Peso molecular.............. 452.2

Foérmula guimica........... CIOH12N2Na408:4H20

INGREDIENTES:

Acido etilendiaminotetra acético, sal tetrasddica.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Alto. Mantener fuera del alcance de los nifios y de agentes
corrosivos. Usar uniforme de proteccion.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar seco y ventilado, no exponer a la luz solar.
Si el producto esta en su empaque original, no necesita
refrigeracion. Sacos de 25 kg.

APLICACION

Maduracion

* Tanques de desove: Usar de 5 - 10 ppm de EDTA

* Reservorios para desove: Desove y agua para nauplios
2-5ppm de EDTA.

Larvicultura
Siembra, Zoea 2, Mysis 1y Mysis 3: 10ppm de EDTA.

Transporte de Larva
10 ppm de EDTA.

NIVEL TOXICOLOGICO
Leve.



CLORO GRANULADO

70% DE PUREZA

&, HECHO EN INDIA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

Este producto debe utilizarse como medida sanitaria en
programas de bioseguridad, disefados para excluir
enfermedades especificas en laboratorios y camaroneras.
Antes de la siembra se tienen que desinfectar los utensilios
gue se utilicen en la camaronera.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los nifios. Utilizar uniforme
protector

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Guardese en lugar seco y protegido de la luz
Mantener el producto en el empaque original.

Tanques de 45 kg.

APLICACION

En laboratorios de larvas: Usar una solucién de 100 ppm para
la desinfeccion de tanques, pisos y tuberias.

Para los tanques, llenarlos en toda su capacidad, dejarlos toda
la noche con esta solucion; el tanque se debe vaciar y enjuagar
con agua. Debe dejarse secar por completo.

En camaroneras y otros usos: La dosis es de 20-50 gramos
por lagunas de 1 metro de didmetro.
En empacadoras: 400 ppm para el suelo.

NIVEL TOXICOLOGICO
Leve - moderado.

ORTHOTOLIDINE

DETERMINACION DE CLORO

&= HECHO EN EE. UU.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
Reactivos para la determinacion del cloro en el agua del tanque
o reservorio del laboratorio.

Nombre quimico............ N,N-Dietil-P-Phenilendiamina. Liquido
(Colormmmm. ...Blanco
Solubilidad..........cccc.ue..d En agua

mg/| cloro = 0.0 -> No tiene color, transparente
mg/| cloro = 0.3 -> Color amarillo muy palido
mg/| cloro = 3.0 -> Color amarillo intenso

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Fuera del alcance de los nifios. Utilizar uniforme protector y
precauciones de seguridad.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO
Mantener en un lugar seco y fresco.
Frascos de 240ml.

APLICACION

¢ Llenar con10 ml arevisar en el tubo de ensayo con agua de la
piscina y afadir 4 gotas de reactivo OTO - Orthotolidine.

« Tapar bien, agitar suavemente, para mezclarlo bien y hacer
la lectura.

* Se compara el color adquirido en la cubeta con los colores
standard grabados en el comparador contra la luz del dia.

NIVEL TOXICOLOGICO
Leve.




THIOSULFATO DE SODIO

98.5% DE PUREZA

e HECHO EN CHINA
CON CERTIFICACIONES EUROPEAS EDQM Y CEP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

Para la neutralizacion de soluciones de cloro: La cantidad de
Thiosulfato de Sodio requerida puede variar dependiendo de
la concentracion del cloro en el agua y si el cloro esta expuesto
a una recirculacion y/o aireacion del agua.

Es necesario enfatizar que un exceso del cloro puede traer
deformidades en los nauplios por lo tanto se recomienda
analizar la cantidad de cloro presente antes de la neutralizacion.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Inflamable en altas concentraciones. Fuera del alcance de los
nifos. Utilizar uniforme protector y precauciones de seguridad.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Puede ser almacenado por 24 meses a partir de su fecha de
fabricacion a una temperatura inferior a 25°C.

Sacos de 25 Kg vy frascos de 1kg.

APLICACION

Se sugiere un rango aproximado de 2 a 7g/tonelada de agua
de Thiosulfato de Sodio para neutralizar 1 parte de cloro.

‘ SODIUM THIOSULFATE

L e

GW.: 25.1KGS
LOT NO,; 190801
- MADE (N CHINA

THIGAULFATO DE SO0
R DE LS

NIVEL TOXICOLOGICO
Leve - moderado.

REFRIGERANTE
ECOLOGICO R507

PENTAFLUOROETANO 50% - TRIFLUOROETANO 50%

R-507 es una mezcla azeotrdpica de gases refrigerantes HFC
(Hidrégeno - Fluor - Carbono), utilizado para temperaturas
medias (-10 a -15°c). Este gas no tiene deslizamiento, es decir, la
temperatura a la que se evapora no cambia cuando la presién es
la misma.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

Caracteristicas Especificaciones Resultado
Apariencia Transparente Cumple
Olor Sin olor Cumple
Pureza Min 99.5% 99.03%
Apariencia Max 0.001% 0.0009%
Acido Max 0.0001% 0%
Residuos evaporados Max 0.01% 0.0009%
Gas no condensable Max 1.5% 0.98%

* Potencial del calentamiento global GWP 3985.

« Biodegradable: OQDP.

« Calisificacion A1 Grupo LT: toxicidad leve, no es inflamable.
« Sustituto eficaz de R22, R502, R404, R408A, D144 Y HP8O0.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

* Mantener fuera del alcance de los nifios.

« Alejar de agentes corrosivos y combustibles.

« Utilizar uniforme protector y las precauciones
de seguridad.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

» No recargable.

« Almacenar en un lugar fresco, protegido de la luz directa del sol.
« No exponer sobre los 52°C.

« Cilindros de 11,3 kg.

APLICACION
En aplicaciones de refrigeracion comercial de baja y media
temperatura.

*No dafa la capa de ozono.

NIVEL TOXICOLOGICO
Leve - moderado




OXIGENOMETRO

OxyGuard®

El OxyGuard practico Polaris es una D.O. portatil
metro, que también mide el % de saturacién, mg/L
(ppm), la temperatura y tiene compensacion de
salinidad. Las mediciones son compensadas por
temperatura y la presion barométrica. La sonda es de
tipo galvanico y plenamente campo utilizable. Tiene
una gran pantalla con luz de fondo y ofrece
calibracion automatica y una seleccion de idiomas vy
unidades de medida. Cada unidad se suministra con
un clip desmontable para facilitar la sujecion al
cinturén o al portapapeles. Duracion de la bateria
permite hasta 1.400 horas de uso de una sola
bateria de 9V. Incluye su membrana y liquido de
solucion Standar Electrolyte.

CARACTERISTICAS

» Calibracion automatica con cheque estabilidad.

« Compensa los cambios en la presion atmosférica.
« Apagado automatico para ahorro de energia.

« Soporta 4000 ms.n.m.

« Tamano de cable: 3y 8 metros

« Rango de temperatura - 5 + 45 °C

« Rango de oxigeno: O - 60 ppm

OXIGENOMETRO

DISUELTO DO - 120

@® HECHO EN JAPON

CARACTERISTICAS

HORIBA

« A prueba de agua y polvo, resistente a caidas.

. Esta recubierto con resina de policarbonato, que permite su

flotacion en agua.

. Pantalla amplia LCD con

retroiluminacién para ver

resultados en lugares obscuros.

. Los datos incluyen dia y hora.

. Tiene un tiempo de operacion hasta 1000 horas, para largos

periodos en trabajos de campo.

. Compatibles con laptops, para almacenar los datos en toda

la corrida.

RANGO DE OXIGENO
DISUELTO

RESOLUCION
PRECISION

COMPENSACION DE
SALINIDAD

COMPENSACION DE
PRESION BAROMETRICA

PRINCIPIO DE MEDICION

CALIBRACION

RANGO DE
TEMPERATURA

RESOLUCION

PRECISION

1P et

de 0.0 a20.00 mg/I
de 0.0 a200.0%

0.01mg/1 0 0.1%

01 mg/l

de 0 2 40 ppt

Sensor galvanico con sensor de
temperatura integrado

102 puntos

de -30.0 °C 2130 °C

010C

+0.4 0C

MEMORIA

REGISTRO DE DATOS

VISUALIZACION
DE LA HORA

DATOS INCLUYENDO
FECHA Y HORA

APAGADO AUTOMATICO

AUTO-HOLD

MENSAJE DE
DIAGNOSTICO

PANTALLA

TIPO DE CONECTORES

SALIDA

INDICE IP

REQUERIMIENTO
DE ENERGIA

DURACION
DE LAS BATERIAS

EL KIT INCLUYE:
* DO120-k medidor portatil de oxigeno

disuelto a prueba de agua.

Medidor DO120

1000 lecturas

Si
(programable: de 1a 30 minutos)

Pantalla LCD con retroiluminacion
BNC y phono jack

RS232C
A prueba de agua IP67,
resistente a los choques.
2 x'AAA’ 0 LRO3 o baterias Ni-H

recargable o adaptador de
alimentacion eléctrica

>500 horas

Sensor galvanico 9551-20D de DO con
§ cable de 2m.




NEON OPTOD ~QUeaLAB

OXIMETRO PORTATIL

futions

El Agqualabo es un oximetro portatil de terreno para
mediciones de oxigeno disuelto en Acuicultura.

Permite la lectura del nivel de oxigeno disuelto en %Sat
y en mg/L, asi como la temperatura. Ofrece una funcién
de grabacién (3000 puntos de medicion) en modos
puntual y automatico. Todos los datos de calibracion,
historial, usuarios y mediciones se procesan en el sensor
OPTOD vy se transmiten en el portatil NEON.

El sensor de oxigeno disuelto OPTOD utiliza tecnologia
de medicion por luminiscencia optica segun normas
ASTM International Method, garantiza mediciones
viables y precisas, asi como un mantenimiento reducido.
Al consumir oxigeno, sensor OPTOD es adecuado
para todos los entornos, incluidos aquellos con
circulacion de agua muy baja.

Nota: Solo el DOdisk debe cambiarse cada dos afos.

CARACTERISTICAS

. Rangos de medicion: Oxigeno 0,00 a 20,00 mg/L; 0,00 a 20,00 ppm;
0-200%

* Resolucién: Oxigeno 0,01

* Presicién: Oxigeno +/-0,Img/L; +/-0,1ppm; +/-0,1%,

o Temperatura +/-0.5 C De 10 2 puntos.
Calibracién oxigeno: Oxigeno +/-0,1mg/L; +/-0,Ippm; +/-0,1%,
Temperatura +/-0.5 C De 10 2 puntos.
Barométrica: automatica, Salinidad: Manual,
Temperatura via CTN: automatica.

« Compensaciones:

* Sensor OPTOD oxigeno:

Tecnologia 6ptica por luminiscencia.

+« Almacenamiento: 3000 puntos, descarga por Wifi.

* Funciones: Apagado automético (2,5,10,15,30 min),

Intensidad luninosa: 5 min max, Gestion del
contraste, Funciéon Zoom en medicién principal,
Grabacion: puntual, por intervalos de tiempo,
Indicacion de estabilidad de la medicion,
Congelacion de la medicidn al esta bilizarse la
lectura.

« Alimentacién/autonomia: 3 pilas 1,5V AA

SMART SPECTRO # |aMotte
ESPECTROFOTOMETRO

seleccion automatica de longitudes de onda, pruebas
preprogramadas y un rendimiento superior.

RANGO DE LONGITUD DE ONDA 350-1000nm
PRECISION DE LONGITUD DE ONDA e}
RESOLUCION DE LONGITUD DE
ONDA

ANCHO DE BANDA DE LONGITUD
DE ONDA

RANGO FOTOMETRICO

1nm

+4 nm (max)

0-125%T, -0.3 - 2.500 A

PRECISION FOTOMETRICA 0.005 A
RUIDO FOTOMETRICO

LUZ PARASITA FOTOMETRICA
DISPOSITIVO DISPERSIVO
MONTAJE OPTICO

<0.001A a0A;<0.002Aa2A

=0 4%T @360 nm

SISTEMA BASADO EN REJILLA

EBERT MODIFICADO

REJILLA REJILLA REGALADA DE 1200 RANURAS/MM
MONITOR 5.1 PULGADAS EN DIAGONAL

INTERFAZ USB, BLUETOOTH (SOLO IMPRESORA COG 5-0066)

HALOGENO DE CUARZO

CELDA REDONDA DE 25MM, CUBETA CUADRADA
DE 10MM UDV DQO

FOTODIODO DE SILICIO
0-40°C

FUENTE DE LU
CAMARAS DE MUESTRA

DETECTOR

CONC,%T, ABS
PRUEBAS PREPROGRAMADAS sl

SELECCION DE LONGITUD DE ONDA [XG(eTUVNTle]
PRUEBAS DE USUARIO SE PUEDEN INTRODUCIR Y EDITAR HASTA 25
REGISTRO DE DATOS USB, DATALOGS 500 PRUEBAS
PODER 110/220 VOLTIOS O BATERIA (RECARGABLE)
4.65KG (10.3 LB)

(35X28X17) CM




OXIGENOMETRO OAKION

OAKTON 260

OAKTON 260 es un medidor con carcasa
antideslizante a prueba de polvo, resistente a los
golpes y al ingreso de agua (IP67), ademas cuenta con
pantalla LCD monocromatica (50x50mm) vy
retroalimentacion LED blanca. La interfaz de usuario es
sencilla, tiempo de apagado automatico ajustable (1 a
30min), tiene reloj en tiempo real, portaelectrodos
incorporado y soporte de medidor plegable.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

* Tamafo: 16x8x4.06 (cm)

* Bateria: 2AA

. Cable: 2m

» Registro de datos: 1000 puntos

e Output: USB y RS-232

. Resistencia: Al agua (IP67) y polvo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

« Rango de oxigeno disuelto (OD): 0-20 (mg/L)
. Resolucién: 0.1% o 0.01 mg/L

« Precision de OD: +0.1 mg/L

« Rango de temperatura: -30 a 130°(C)

« Resolucion: 0.1°C°/F

« Precision de temperatura: + 0.5 C°/0.9F°

MEDIDOR DE
POTASIO o@

LAQUATWIN K-

HORIBA

@® HECHO EN JAPON

CARACTERISTICAS

. A prueba de agua y polvo, resistente a golpes.

. Pantalla amplia LCD con retroiluminacion para ver
resultados en lugares obscuros.

. Se necesita un volumen minimo de muestra.

. Solo dos botones de calibracion.

PRINCIPIO DE MEDICION

VOLUMEN MiNIMO
DE LA MUESTRA

RANGO DE MEDICION

RESOLUCION

PRECISION

PUNTOS DE
CALIBRACION

RANGO DE TEMPERATURA/
RESOLUCION

UNCIONES

PANTALLA

TEMPERATURA/HUMEDAD
DE FUNCIONAMIENTO

DURACION
DE LAS BATERIAS

MATERIAL

DIMENSIONES

EL KIT INCLUYE:

* Soluciones de calibracion 150 y 2000 ppm (0.5% y 5.0% para el

Electrodo selectivo de iones

0.3 ml
(0.05ml con papel de muestreo B)

429900 ppm (mg/L)
0.1a 250 mmol/L
225000 kg/10a (radio de
muestra suelo/agua 1:5)

0.a 99 ppm: 1 ppm
100 a 990 ppm: 10 ppm
1000 a 9900 ppm: 100 ppm

+10% del valor de lectura

2

0a50.0°C/0.1°C

« Reconocimiento automatico de buffer
« Seleccion del valor de los puntos de

calibracién

+ Compensacion automatica de

temperatura

+ Calibracion de la temperatura*

* Auto Hold / Auto Estable

+ Apagado automatico (30 minutos)
+ Indicador de bateria baja

+ IP67, a prueba de agua y polvos

« Sensor reemplazable

LCD digital
monocromatica con retroiluminacion

De 5 a 40°C, 85 % o menos de
humedad relativa (sin condensacién)

Aprox. 400 horas en uso continu
sin retroiluminacion

Carcaza Epoxi ABS/ Sensor plano

164 mm x 29 mm x 20 mm
(sin incluir salientes)

Aprox. 55 g
(incluyendo sensor y baterias)

modelo Salt-22) de 14 ml cada una

« Baterias CR2032 (2)
«Jeringa (2.5 ml)

« Manual de instruccién

* Estuche




MEDIDOR DE

CONDUCTIVIDAD EC-11 @

HORIBA
MEDIDOR DE CALCIO & &

@® HECHO EN JAPON

CARACTERISTICAS

resultados en lugares obscuros.

. Tiene dos puntos de calibracion.

NN RV II[d[]NM 2 clectrodos Bipolar AC

VOLUMEN MINIMO

3 |
DE LA MUESTRA o1zm

Conductividad

RANGO DE MEDICION / 0a199 pS/cm (1 pS/ecm)
RESOLUCION 200 a 1999 pS/cm (1 pS/cm)
2.00 a19.99 mS/cm (0.01 mS/cm

PRECISION +2 % del rango completo.

PUNTOS DE
CALIBRACION

CURVAS \ 1413 ps/cm, 12.88 mS/cm
DE CALIBRACION

RANGO DE TEMPERATURA /
RESOLUCION

+ Seleccion automatica de rango

+ Reconocimiento automatico de buffer

+ Compensacion automatica de
temperatura (2%/°C fijo)

* Auto Hold / Auto Estable

« Apagado automatico (30 minutos)

« Indicador de bateria baja

« IP67, a prueba de agua y polvos

« Sensor reemplazable

LCD digital
PANTALLA monocromatica con retroiluminacion

RELEET I VEIRZRY  De 5 a 40°C, 85 % o menos de
DE FUNCIONAMIENTO humedad relativa (sin condensacion)

DURACION Aprox. 400 horas en uso continuo
DE LAS BATERIAS sin retroiluminacion
MATERIAL Carcaza Epoxi ABS/ Sensor plano

164 mm x 29 mm x 20 mm
(sin incluir salientes)

Aprox. 55 g
(incluyendo sensor y baterias)

FUNCIONES

PESO

EL KIT INCLUYE:

« Soluciones de calibraciéon a 1,41 mS/cm & 12,9 m

(14 ml cada una)

+ Solucién de tratamiento de electrodo (4ml)
+ Baterias CR2032 (2)

* Pipeta

* Manual de instruccién
* Estuche

. A prueba de agua y polvo, resistente a golpes.
. Pantalla amplia LCD con retroiluminacién para ver

. Se necesita un volumen minimo de muestra.

LAQUATWIN Ca-T1

CARACTERISTICAS

. A prueba de agua y polvo, resistente a golpes.

. Pantalla amplia LCD con retroiluminacion para ver
resultados en lugares obscuros.

. Se necesita un volumen minimo de muestra.

o Tiene dos puntos de calibracion.

PRINCIPIO DE MEDICION Electrodo selectivo de iones

VOLUMEN MiNIMO
DE LA MUESTRA

0.3ml
(0.05mi con papel de muestreo B)

4 a 9900 ppm (mg/L)
(0.1a 250 mmol/L)

RANGO DE MEDICION

0299 ppm: 1 ppm
RESOLUCION 100 a 990 ppm: 10 ppm
1000 a 9900 ppm: 100 ppm

PRECISION +20% del valor de lectura

PUNTOS DE
CALIBRACION

RANGO DE TEMPERATURA/

BN TonN 0a50.0°C/01°C

+ Reconocimiento automatico de buffer

« Seleccion del valor de los puntos de
calibracion

+ Compensacion automatica de
temperatura

+ Calibracion de la temperatura*

* Auto Hold / Auto Estable

+ Apagado automatico (30 minutos)

+ Indicador de bateria baja

« IP67, a prueba de agua y polvo

+ Sensor reemplazable

FUNCIONES

LCD digital
monocromatica con retroiluminacién

PANTALLA

TEMPERATURA/HUMEDAD
DE FUNCIONAMIENTO

De 5 a 40°C, 85 % o menos de
humedad relativa (sin condensacion)

DURACION
DE LAS BATERIAS

Aprox. 400 horas en uso continuo
sin retroiluminacion

MATERIAL Carcaza Epoxi ABS/ Sensor plano

164 mm x 29 mm x 20 mm
DIMENSIONES (sin incluir salientes)

Aprox. 55 g

(incluyendo sensor y baterias)

EL KIT INCLUYE:

* Soluciones de calibracién 150 y 2000 ppm
de 14 ml cada una

« Baterias CR2032

«Jeringa (2.5 ml)

» Manual de instruccién

* Estuche



SALINOMETRO® @ HoORIBA

-1

@® HECHO EN JAPON

CARACTERISTICAS

. A prueba de agua y polvo, resistente a golpes.

« Pantalla amplia LCD con retroiluminacién para ver

resultados en lugares obscuros.
« Se necesita un volumen minimo de muestra.
. Tiene dos puntos de calibracion.

PANTALLA

DE FUNCIONAMIENTO

DURACION
DE LAS BATERIAS

MATERIAL

DIMENSIONES

VOLUMEN MIiNIMO
DE LA MUESTRA

RESOLUCION

PRECISION

PUNTOS DE
CALIBRACION

CURVAS
DE CALIBRACION

RESOLUCION

FUNCIONES

EL KIT INCLUYE:

LCD digital

monocromética con retroiluminacién

TEMPERATURA/HUMEDAD

De 5 a 40°C, 85 % o menos de
humedad relativa (sin condensacién)

Aprox. 400 horas en uso continuo
sin retroiluminacion

Carcaza Epoxi ABS/ Sensor plano

164 mm x 29 mm x 20 mm
(sin incluir salientes)

Aprox. 50 g
(incluyendo sensor y baterias)

PRINCIPIO DE MEDICION

RANGO DE MEDICION /

2 electrodos Bipolar AC

012 ml

+ 2% del rango completo
(00299 g/L

+ 4% del rango completo

(10,0 a100,0 g/L)

+10 % del valor de lectura

RANGO DE TEMPERATURA /

NaCl / Agua de mar

0a50.0C/0.1°C

+ Seleccion automatica de rango
+ Reconocimiento automatico de buffer
+ Compensacién automatica de

temperatura (2%/°C fijo)

- Calibracién de la temperatura®
« Auto Hold / Auto Estable

+ Apagado automatico (30 minutos)
« Indicador de baterfa baja

« IP67, a prueba de agua y polvos

« Sensor reemplazable

Soluciones de calibracion a 0.5 & 5.0% (14ml)
Solucién de tratamiento de electrodo (4ml)
Baterias CR2032 (
Pipeta

SALINOMETRO

G

Refractometro portatil de mano STX-3 para la medicién de
la concentracién de sal en partes por mil (PPT) (O a 100%) y
la gravedad especifica (GE) (1,000 a 1,070) de agua de mar.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Compensacion automatica de temperatura (ATC) para

las lecturas de calibraciéon inmediata y precisa,
independientemente de la temperatura ambiente.

La luz de ambiente ilumina la escala, no se requiere
fuente de alimentacién adicional.
Cubierta duradera de metal y cubierta exterior de

caucho con un disefio de telescopio aerodindmico de
(40x40x185mm), también posee una empunadura de
goma para la proteccion contra el calor de la mano
para realizar mediciones precisas y un soporte antigiro

para protegerlo contra el dafo.

Prisma de vidrio 6ptico en carcasa de metal para el

equilibrio rapido de la temperatura entre la muestra y

el prisma.

!




MEDIDOR
DE PH

&

LAQUATWIN PH-11
@® HECHO EN JAPON

CARACTERISTICAS

. A prueba de agua y polvo, resistente a golpes.

. Pantalla amplia LCD con retroiluminacién para ver
resultados en lugares obscuros.

. Se necesita un volumen minimo de muestra.

. Tiene dos puntos de calibracion.

PRINCIPIO DE MEDICION

Método de electrodo de vidrio

VOLUMEN MINIMO
DE LA MUESTRA

0.1 ml
(0.05ml con papel de muestreo B)

pPH: RANGO DE MEDICION
RESOLUCION

0.0214.0 pH / 0.1 pH

PRECISION

+0.1pH

PUNTOS DE
CALIBRACION

2

CURVAS
DE CALIBRACION

USA:1.68, 4.01, 7.00, 10.01 & 12.46
NIST: 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 & 12.46

mV: RANGO DE
RESOLUCION

£650mV/ TmV

RANGO DE TEMPERATURA /
RESOLUCION

FUNCIONES

+ Reconocimiento automtico de buffer

+ Compensacién automatica de
temperatura

« Auto Hold / Auto Estable

+ Apagado automtico (30 minutos)

« Indicador de bateria baja

+ IP67, a prueba de agua y polvos

« Sensor reemplazable

PANTALLA

LCD digital personalizable
(monocromética) con retroiluminacion

TEMPERATURA/HUMEDAD
DE FUNCIONAMIENTO

De 5 a 40°C, 85 % o menos de
humedad relativa (sin condensacion)

DURACION
DE LAS BATERIAS

Aprox. 400 horas en uso continuo
sin retroiluminacion

MATERIAL

Carcaza Epoxi ABS/ Sensor plano

DIMENSIONES

164 mm x 29 mm x 20 mm
(sin incluir salientes)

Aprox. 55 g
(incluyendo sensor y baterias)

EL KIT INCLUYE:

« Soluciones de calibracion pH 7.00
* Baterias CR2032 (2)

* Pipeta

» Manual de instruccion

« Estuche

SOLUCIONES
DE CALIBRACION

@® HECHO EN JAPON

pH - 11 (4,01-7,00)

CALCIOCA-T1
(150 - 2000 PPM)

SALINIDAD - SALT -1
(0,5 - 5,0%)

* CADA FRASCO CONTIENE 14 ml

HORIBA

POTASIO - K11
(150 - 2000 PPM)

DE CONDUCTIVIDAD EC - 11
A 1413 mS/cm




TERMOMETRO

MICROSCOPIO SERIE

CLINICAL 1320

4x(0.10) - 10x(0.25)

PHILIPS FOCO

Microscopio repuesto - Serie 1300

PHILIPS

T- CONECTORES PLASTICOS

Medida 3/6 pulgadas.

MANGUERA DE VINIL
TRANSPARENTE

Aprobado por la FDA, de muy alta calidad con un
didmetro ligeramente mas grande y pared mas
pesada que el tipico 1/8 pulgadas de didmetro
interno tuberia de acuario. Este tubo tiene una
capacidad nominal de 36 psi a 22 °C (72 °F).

Nota: No se recomienda el uso de tubos de vinilo
con oxigeno puro u ozono.

DIAMETRO | DIAMETRO |PSI(LIBRAS POR
MODELO | LONGITUD PULGADA
- INTERIOR | EXTERIOR | cuapraDA)
40

TP30HD 100 pie 3/16 pulgadas  5/16 pulgadas

Presentacion: Rollos de 31 metros.

VALVULA PLASTICA

No se corroe. Para uso con 3/16 pulgadas (Didmetro
interior de tuberia), 1/8 pulgadas. Max. 5 psi. Las
roscas miden 3/8 pulgadas (Didmetro exterior de
rosca de tuberia nacional 1/8 pulgadas).

13




KITS INDIVIDUALES DE COLORIMETRIA = LaMotte

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO

 Lectura directa agua dulce y salada.
* Repuestos de reactivos

FOSFATO HIERRO ALCALINIDAD
Rango de: 0-2.0 ppm PO, Rango de: 0-5.0-10 ppm Rango de 0.00 a 200 ppm de alcalinidad

[ ]
=
."'
i
=

FRESHWATER APl AMMoO Lock DAY >
PARA AGUA SALADA Y DULCE

Aquarium Pharmaceuticals

. Desintoxicante. Tiene la capacidad de convertir

Kit multipardmetros, rapido y facil de usar. Permite el amonio en una forma no toxica.
tener el control de los metabolitos toxicos mas . Evita perjuicios dentro del estanque.
perjudiciales en el cultivo. Recomendado para agua . Actua contrarrestando el efecto de cloro y

dulce y salada. cloraminas.




KIT DE PEROXIDO DE
HIDROGENO

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO
= HECHO EN EE. LU,

Este kit de valoracion de peroxido de hidrégeno
viene en una caja de cartdn y contiene todo lo
necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas
con conjuntos de valvulas, jeringa de 1,0 ml, jeringa
de 3,0 ml, titulador, vaso de muestra de 25 ml, e
instrucciones. El kit para perdxido de hidrégeno
emplea un titulador de sulfato de cerio y ferroina
como indicador de resultado.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

. Titulantes de un solo uso sellados y confiables.

. Procedimiento rapido y sencillo: no es necesario
contar las gotas.

. No se necesitan buretas ni otros equipos.

. Se puede realizar la titulaciéon en cualquier lugar.

—~(
KIT DE NITRITO
PARA CAMARONERA Y LABORATORIO
5 HECHO EN EE. UU.

El kit de prueba para nitrito CHEMets emplea el
método de formacidon de tinteazo. En una solucion
acidica, el nitrito diazotiza con una amina aromatica
primaria Dihidrocloruro de etilendiamina (NED) y luego
se une a otra molécula organica para producir un tinte
de color fuerte.

La intensidad del color rosa resultante es proporcional
a la concentracién de nitrito en la muestra. El kit viene
en un estuche de plastico y contiene todo lo necesario
para realizar 30 pruebas: Comparadores de rango bajo
y alto, Solucidn acidificante, vaso de muestra de 25 mL
e instrucciones.

Kit de Nitrato

Kit de Peréxido de Hidrégeno

Rango 0-0.1&0-1
Ampollas 30 unidades
Laminas de Cadmio 30 unidades
Vaso de muestra 25 ml
Vida util 1 afio

Rango 0.1-1.0%
Ampollas 30 unidades
Vaso de muestra 25 ml

aut Titrays® | vrow

CHEMetrics




KIT DE NITRATO

—~
KIT DE HIERRO

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO
€5 HECHO EN EE. UU.

El kit de prueba para nitrato emplea el método de
reducciéon de cadmio. El nitrato se reduce a nitrito en
presencia de cadmio. En una solucién acidica, el nitrito
diazotiza con una amina aromatica primaria y luego se
une a otra molécula organica para producir un tinte
rosa-anaranjado. La intensidad del color resultante es
directamente proporcional a la concentraciéon de
nitrato.

El kit de prueba de nitrato viene en un estuche de
plastico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas: recambio, comparador, vaso de muestra de
25 ml, tubo de reaccidn con tapa e instrucciones.

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO
= HECHO EN EE. UU.

El método de andlisis de hierro emplea la quimica de la
fenantrolina. El hierro ferroso reacciona con fenantrolina
para formar un complejo de color anaranjado con
intensidad en proporcidn directa a la concentracion de
hierro ferroso. El hierro total se determina agregando una
mezcla de &cido tioglicdlico y amoniaco a la muestra.
Esta mezcla disuelve la mayoria de las formas de hierro
particulado.

El kit viene en un estuche de plastico y contiene todo lo
necesario para realizar 30 pruebas: recambio,
comparadores de rango bajo y alto, solucién activadora,
vaso de muestra de 25 ml e instrucciones.

Kit de Nitrato
Rango 0-—4.5ppm
Incremento 0,04,0,7,1,0,1,4,1,8, 2,5,
3,5,4,5 ppm
Ampollas 30 unidades
Laminas de Cadmio 30 unidades
Vaso de muestra 25 ml
Vida atil 1 afo

CHEMetrics

Kit de Hierro CHEMETRICS

Rango 0-1&1-10

Incremento Rango bajo: 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 ppm

Rango alto: 1,2, 3,4,5, 6,7, 8,10 ppm

A L 30 unidades

Vaso de 25 ml




KIT DE AMONIO

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO
€5 HECHO EN EE. UU.

Kit de Amonio Chemetrics, permite realizar pruebas para
determinar concentraciones de amoniaco, son aplicables
para acuarios, piscinas camaroneras, efluentes de aguas
residuales, agua de mar, abastecimientos naturales de
agua, aguas de calderas, aguas de reposicion, etc.

El kit emplea la nesslerizacion directa. En una solucion
sumamente alcalina, el amoniaco reacciona con reactivo
de Nessler (K2Hgl4) para producir un complejo de color
amarillo en proporcién directa a la concentracion de

amoniaco.
Kit de Amonio CHEMETRICS
Rango 0-1&%1-10ppm
Incrementos Rango bajo: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ppm
Rangoalto: 1,2,3,4,5,6,7, 8, 10 ppm
Ampollas 30 unidades
Vaso de 25 ml
Métod Nesslerizacién directa
Tiempo de analisis 1 minuto

—~L
( CHEMetrics




KIT DE FOSFATO

KIT DE SULFITO

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO
€5 HECHO EN EE. UU.

El kit de prueba para fosfato emplea la quimica del
cloruro de estafo. En una solucion acidica, el
ortofosfato reacciona con el molibdato de amonio
para formar acido molibdofosférico, que luego es
reducido por el cloruro de estafio al intensamente
coloreado azul de molibdeno. La intensidad del color
azul resultante es directamente proporcional a la
concentracion de fosfato.

El kit viene en un estuche de plastico y contiene todo
lo necesario para realizar 30 pruebas: comparadores
de rango bajo y alto, solucién activadora, vaso de
muestra de 25 ml, tapa del vaso de muestra e
instrucciones.

Kit de Fosfato
Rango 0-0.1&0-1
Incremento Rango bajo: 0,0,1,0,2,0,3,
0,4,0,6,0,8, 1,0 ppm
Rango alto: 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,
10 ppm
Ampollas 30 unidades
Vaso de muestra 25 ml
Vida util 20 meses

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO
= HECHO EN EE. LU,

Los kits de prueba para sulfito emplean la gquimica
yodomeétrica. En una solucion acidica, el sulfito se titula
con un titulador de yoduro-yodato y un indicador de
almidon. Se afade acido sulfamico a la muestra para
evitar interferencias del nitrito.

El kit Free Sulfite viene en una caja de cartéon y
contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas:
treinta ampollas con conjuntos de valvulas, solucion
neutralizadora, titulador, vaso de muestra de 25 ml e
instrucciones.

L
CHEMetrics

Kit de Sulfito
Rango 0-0.1&0-1
Incremento 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 125,
150, 175, 200, 250, 350, 500 ppm
Ampollas 30 unidades
Vaso de muestra 25 ml
Vida util 20 meses




KIT DE DUREZA

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO
€5 HECHO EN EE. UU.

La dureza es una medida del contenido mineral del
agua. El calcio y el magnesio son los minerales mas
comunes gue contribuyen a la dureza. EI método
para la de dureza total es aplicable a la industria de
acuicultura, aguas superficiales, de calderas vy
salmueras, piscinas camaroneras, etc.

El kit de Dureza viene en una caja de cartén y contiene
todo lo necesario para realizar 30 pruebas por
titulacion: treinta ampollas con conjuntos de valvulas,
titulador, vaso de muestra de 25 ml e instrucciones. Los
resultados se expresan como ppm (mg/L) de CaCO3.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

. Titulantes de un solo uso sellados y confiables.

. Procedimiento rapido y sencillo: no es necesario
contar las gotas.

. No se necesitan buretas ni otros equipos.

. Se puede realizar la titulacion en cualquier lugar.

. El reactivo es estable.
. Vida util de 8 meses.

—~L
( CHEMetrics

Kit de Dureza CHEMETRICS (20 — 200 ppm)

Rango

20-200 ppm

Incr

2.0,2.2,2.4,2.6,2.8,3.0,3.2,3.6,4.0,5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10, 14, 20 ppm

30 unidad

Vaso de

25ml

Kit de Dureza CHEMETRICS (100 — 1000 ppm)

Rango

100 — 1000 ppm

Incrementos

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 500,
700, 1000 ppm

30 unidad

Vaso de

25 ml




KIT DE ALCALINIDAD TOTAL

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO
€5 HECHO EN EE. UU.

Las pruebas de alcalinidad total de CHEMETRICS
determinan el total usando un valorante de acido
clorhidrico y un indicador verde de bromocresol/rojo
de metilo. Los resultados son expresados como ppm
(mg/L) CaCO3. El kit viene en una caja de cartéon y
contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas
de titulacion de alcalinidad total: treinta ampollas
con conjuntos de valvulas solucion activadora,
titulador, vaso de muestra de 25 ml e instrucciones.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

. Titulantes de un solo uso sellado y confiable.

. Procedimiento rapido y sencillo: no es necesario
contar las gotas. No se necesitan buretas ni
otros equipos.

. Se puede realizar una titulacion en cualquier lugar.

. Apagado automatico.

—~L

CHEM etrics

Kit de Alcalinidad Baja

Método: Titulante &cido con indicador de pH | Incrementos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20,
25, 30, 35, 40, 50, 70, 100 ppm

Kit de Alcalinidad Alta

Método: Titulante &cido con indicador de pH | Incrementos: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90,
100, 125, 150, 175, 200, 250, 350, 500 ppm

Accesorios

Vaso de muestra (25 ml) I 1 unidad

Paquete titulador | 1 unidad




KIT DE DIOXIDO DE
CARBONO

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO
5 HECHO EN EE. UU.

Este kit de valoracidn de peroxido de hidrégeno
viene en una caja de cartédn y contiene todo lo
necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas
con conjuntos de valvulas, jeringa de 1,0 ml, jeringa
de 3,0 ml, titulador, vaso de muestra de 25 ml, e
instrucciones. El kit para perdxido de hidrégeno
emplea un titulador de sulfato de cerio y ferroina
como indicador de resultado.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Titulantes de un solo uso sellados y confiables
Procedimiento rapido y sencillo: no es necesario
contar las gotas.

No se necesitan buretas ni otros equipos.

Se puede realizar la titulacién en cualquier lugar

—~L
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Kit de Diéxido de Carbono CHEMETRICS

Rango 10 - 100 ppm
Incrementos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100 ppm
P 30
Vaso de muestra 25ml
Método Valorador caustico con indicador de pH
Tiempo de andlisis 1 minuto

Titrets™ | »=e
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KITS API \P|] BALANZAS

PARA CAMARONERA
Y LABORATORIO

Diferentes dimensiones y capacidades:
4009,6009g, 1200g y 2000g.

KIT DE AMONIO KIT DE PH DE PRESENTACIONES:
ALTO RANGO

BALANZA
TRIPLE BRAZO

BALANZA SCOUT
PRO 400 X 0.1G

BALANZA SCOUT
PRO 600 X 0.1G.

BALANZA SCOUT
PRO 1200 X 0.1G.

KIT DE DUREZA
DE CARBONO

BALANZA SCOUT
PRO 2000 X 0.1G.




CAMARA NEUBAUER TIRILLAS

CONTEO DE ALGAS DE pH

Instrumento para realizar el recuento de células y

. - ; Producto de uso analitico.
esporas en un medio liquido, asi como microalgas

para camaroneras y laboratorios. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Sustancia: Celulosa
Clasificacién: No se requieren criterios de clasificacion.
Férmula: (Cgs Hip Os)n
N2 de registro REACH: Exempt, Annex IV
N2 CE: 232-674-9
RTECS: FJ5691460
TSCA lista: Listed
Concentracion: 1-<10%
Segtin GHS: Los criterios para la clasificacion no se cumplen.
Sustancia: Sustancias/mezcla < 1%
Clasificacion: No se requieren criterios de clasificacion.
TSCA lista: All listed, < 1%
Concentracién: 01-<1%
Segtin GHS: Los criterios para la clasificacion no se cumplen.
Sustancia: Pelicula de PVC (CAS 9002-86-2)
Clasificacién: No se requieren criterios de clasificacion.
TSCA lista: Listed
Concentracién: 95 - <100%
Segtin GHS: Los criterios para la clasificacion no se cumplen.
USOS:

Sacar una tirilla, sumergirla en el agua a analizar, retirarla y

»
CAMARA SEDGEWICK esperar 30 segundos para asegurar que la reacciéon quimica se

CONTEO DE ZOOPLANCTON complete, luego comparar los colores de la tirilla con los que

se encuentran en la caja y leer el pH.

Instrumento para contar particulas Y .

microorganismos de grandes cantidades de SLMACENAS S

zooplancton. Se utilizan ampliamente en analisis de Para un almacenamiento seguro, este producto debera
agua, inspeccion de cultivos y para cualquier otro conservarse en su envase original cerrado.

fluido en el que se deban determinar particulas por A

unidad de volumen. PRESENTACION:

Rango pH: 4.5-10.0
Envase de plastico.

EF'&_‘ REF| 921203
pH-FixO|  pH-Fix 4.5-10.0
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BOMBAS PACER

PARA CAMARONERA Y LABORATORIO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Bombas PACER centrifugas autoaspirantes serie “S”, son
bombas ligeras, resistentes a quimicos, para uso general en el
agua, agua salada, aguas residuales, acidos débiles y bases.
Cuentan con sujetadores internos de acero inoxidable, Viton®,
etileno propileno o juntas téricas de Buna y la junta con
tornillos externos inoxidables de acero. Las bombas estan
moldeados de poliéster reforzado con vidrio, polipropileno o
Ryton ®. Modelos de poliéster estan disponibles con o sin voluta
forrado para resistencia a la abrasion.

“S” PUMP FLOW CURVES

TDH MOTOR DRIVE - ELECTRIC & HYDRAULIC
30—

L A'&C - 1725 RPM @ 60Hz
1450 RPM @ 50Hz
25— 120 E,F,H,1,J&L-3450 RPM @ 60Hz
2850 RPM @ 50Hz
20—] 100
85
15—
60
10— \
40
S 20 Y Y R
20
m=— FT 0
60 Hz 50 100 150 200 250 300 GPM

T T T T T T T
50Hz 150 300 450 600 750 900 LPM

KIT DE REPUESTOS:

Carcaza 3 PUL.

Carcaza 2 PUL. Voluta plana

Junta térica
tapén llenado

Impulsor
3 Alabel

Impulsor
4 Alabel

@ a

Impulsor

5 Alabel

4

Eje de acero
16 PUL.

4

Division of ASM Industries, Inc.

PRESENTACION:

Bombas Pacer 2Hp Monofasico 2'SE2EL C2.0C  w/motor
Bombas Pacer 2Hp Trifasico 2'SE2EL.D2.0C  w/motor
Bombas Pacer 5Hp Monofésico 3'SE3ELL C5.0C w/motor
Bombas Pacer 5Hp Trifasico 3'SE3ELL D5.0C w/motor
Bombas Pacer 5Hp Trifasico 3'SE3LL CSS sin motor

DESCRIPCION:
DESCRIPCION A
2HP/SE 3 LL RaRa2
THP/SE 2 CL
de 1750rmp 2"x 2"
(para algas)

DESCRIPCION i

SHP/SE 3 LL .
2HP/SE 3 LL 2
75HP/SE 2 IL %3




BLOWERS GAST

PARA CAMARONERA
Y LABORATORIO

GAST

AUnit of IDEX C

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

. Modelos con motor estandar.

. Construccion robusta de aluminio y hierro fundido.

. Contienen una nueva grasa de poliurea que extiende la
vida del rodamiento y ofrece una resistencia superior
al lavado, oxidacion y corrosion.

. Motores multi-voltaje a prueba de explosiones.

CURVAS DE RENDIMIENTO
BLOWERS GAST
Motor mounted series R6, R6P, R6PP, R7, R9, ROP

mbar psig inH,0 PRESSURE
200457125 ) T

4.0 R7 R
250 4 100}— \ A \

150 420

SHEVANVEA
] R6 R9P
200 d
30 ¢ \
\ \ R7P \
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100 A
1.0 R6PP
25

O N
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1400CFM

4(‘)0 S(I)O 12(‘)0 'IGbD 20‘00 2400I mé/h

FREE AIR FLOW

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

e | "GRHO [raseeonz| mehora | mmin | _crm |
10 20

R7 Trifasico 714 n9 4
5 R6 Trifasico 365 6.08 215
5 R6 Monofasico 365 6.08 215

BLOWERS ALL STAR

PARA CAMARONERA'Y LABORATORIO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

. Rendimiento de alta eficiencia.

. Motor de AC de jaula de dos polos IP 54 TEFC.
. Aislamiento clase H.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

MRES]  wp | ease | H | scew
6,3

REH6 5 Monofssico 60 228 383
REH6 5 Trifasico 50 190 532 3192
CURVA DE PRESION *10%
Psi  KPa 'H2O CMM 1 2 3 4 5 g 7
e mme . s
g | W | O O ]
30 { 120 FT—— 300
47 N e RBHE-5-2/3] ]
25 100 1— S R | | ——| 250
T [reneentl] \ 1= I |
o] B Tres-6-2:2 |_\‘ | | 200 &
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104 40 g \ +— 100
s » SOHE—{s0Rz ] %
i
] @ 5. T
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AIR FLOW RATE (SCFM)

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

I T T

RBH8 m Trifasico 50-60 350-400 9,52-1,2  571,2-672

CURVA DE PRESION $10%
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PIEDRAS DIFUSORAS

CARACTERISTICAS

. Esta fabricado con polimeros plasticos y cerdmica
de alta calidad y durabilidad.

. Quimicamente inertes al agua.

. Su conexion es de didmetro standard para manguera
de 4/6 milimetros.

PRESENTACION:

. Piedras Difusoras ASI15S
. Piedras Difusoras AS3 (5x2.5x4)
Piedras Difusoras AS8L (8X4x4)
Bubblemac Barb #0020
Bubblemac Barb #0030
Bubblemac Barb #0020F

i

BOLSO FILTRANTES L8
DE POLIPROPILENO

Funciona como un filtro de profundidad. Recomendable para
filtrar liguidos con un gran nuimero de particulas sdlidas o

gelatinosas. Siendo una de las mejores soluciones econémicas.

PRESENTACION:

. Bolso filtrante corto 1 micra

. Bolso filtrante largo 1 micra

. Bolso filtrante corto 5 micras
. Bolso filtrante largo 5 micras

. Bolso filtrante largo 10 micras
. Bolso filtrante largo 50 micras

Aerg-Tube

MANGUERA
DIFUSORA

La manguera difusora Aerotube estd compuesta por un
material de polietileno poroso. Permite emitir micro burbujas
de 3mm de didmetro y mantener alrededor del 90% a 95% del
nivel de oxigeno en el agua. Para obtener un ambiente
adecuado en el estanque, la manguera difusora se debe ubicar
de acuerdo a la forma del mismo:

ESTANQUE CIRCULAR:
Debe ser ubicada de forma circular en el fondo del estanque.

ESTANQUE RECTANGULAR:

Debe ser dividida en lineas verticales, ubicandolas en el fondo
del estanque.

ESPECIFICACIONES:

Didmetro Externo 254 cm
Didmetro Interno 1.27 cm
Grosor de la Pared 0.64 cm
Peso 0.33 kg/m

Longitud del Rollo 61 m

Peso del Rollo 20 kg
Presidn de la Rotura | 5.62 kgs/cm?
Flujo de Aire Optimo | 0.037 m3/min/




CINTA INDUSTRIAL PRIME

PARA SELLADO Y REPARACION DE LINERS

£ HECHO EN EE. UU.

La cinta industrial de color negro es fabricado con
material Permalon® X-150, sensible a la presién y
contiene adhesivos de alta calidad, siendo ideal para
las reparaciones temporales de los revestimientos
tipo liners en los tanques y piscinas para

acuicultura y recreacion.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

No es sensible a altas temperaturas ambientales,
ni exposicion UV y a la humedad.

Es de grado alimenticio, no tdxico para
produccion acuicola.

Alta resistencia, la cinta no se puede retirar
facilmente una vez adherido.

Revestimiento antiadherente de papel.

PRESENTACION DEL ROLLO:

Ancho: 10 cm

Largo:15m

Peso estandar: 1,4 kg

Espesor del adhesivo: 0,51 mm

MODO DE USO:

La superficie por pegar debe estar limpia y seca.
La cinta no se adherira si las superficies no estan
preparadas adecuadamente, superficies sucias o
humedas.

Deberan limpiarse en su totalidad con agua,
toallas de papel, trapos secos u otros materiales
que preparen la superficie para pegar la cinta.

Las acumulaciones de polvo también deben
eliminarse para asegurar un pegado seguro.

Para una Ooptima adhesion se prefiere una
temperatura en la superficie que esté por encima
delos10 a152C.

Si estd por debajo de este rango, se debe utilizar
una fuente de calor, como un soplador de aire
caliente de uso industrial que es un método
recomendado.




MALLAS PARA PISCINAS CAMARONERAS

’ ~
£ HECHO EN ESPANA

Altamente resistente.
Tiene proteccidon UV.

I (U
iNntermas:

netting your future

CARACTERISTICAS UNIDAD 5277/120 5255/120 5201/120 5256/120
ESTRUCTURALES

* Polimero = PE PE HDPE HDPE

« Color = negro negro negro negro

« Configuracion malla Malla Rombica ( con refuerzo) Malla Rémbica ( con refuerzo) Malla Rombica Malla Rémbica
* Peso G/mL 840,0 (+10 ; -10) 660,0 (GICEES)) 660,0 (+0,0 ; -15,0) 5-;10+) 660)
+ Ancho cm 1200 (+2 ; -0,5) 120,0 4 ; -0) 1220 (#2,5 ; -2,0) 0-;4+)120)
* Peso g/m? 700,0 (+8,3 ; -8,3) 550,0 +8 ; -4) 550,0 +8 ; -4) 4-;8+) 550)
* Hilos n° x n° 15 x 115 594 x 24 x 600 195 x 195

PRESENTACION:

- Metraje m 50/rollo 25/rollo 25/rollo 25/rollo

* Peso rollo aprox. 16,8

5255

3x3mm

XImm

MALLA MARINES ROJA

(w HECHO EN PERU

MALLAS NITEX

€= HECHO EN EE. UU.

CARACTERISTICAS Resistentes a bacterias, limpiadores, acidos e insectos. Su tejido
Articulo: Marines es de monofilamento sintético de precision altamente
o a . .
Compgsmmn. ol lesteriexitiiizatics especializado. De material definido, consistente y repetible
Ancho: 1,60 cm.
Rendimiento: Aprox. 15 mts por kilo. como tamafo de poro, grosor, resistencia a la traccion
Proceso: Tintura por agotamiento. estabilidad dimensional, limpieza, etc.
Presentacién: Rollos de 200 mts.
Proceso de lavado: No dejar en remojo con detergentes. PRESENTACION:
Micraje: 800-900 micras. L.
Su presentacion es en metros:
PRESENTACION: * Malla 75 micras. ° Malla 400 micras.
Rollos de 200 Mts « Malla 100 micras. + Malla 600 micras.
Nota: Se comercializa por metro. « Malla 200 micras. . Malla 1000 micras.

. Malla 300 micras.







@ ECUADOR

LA LIBERTAD: Av. 11 entre las calles 15-16,
Via a Salinas

TEL.: + 593 4 278 3666

CEL: +593 99 9619853

GUAYAQUIL: Av. Carlos Julio Arosemena
Km 2 %. C. C. Alban Borija, Planta Baja
Puerta #7

TEL.: +593 4 3812480

CEL: +593 99 014 1853
info@prilabsa.com.ec

NARANUJAL: Panamericana Norte y Calle
Publica, diagonal a la Subjefatura de la
Policia Nacional.

CEL: +593 98 334 0367

Sirviendo a las Américas
por mas de 31 ahos.

Somos/asAmeéricas

s p@aq=

www.prilabsa.com | Q @

PEDERNALES: Av. Maximino Puertas
Via Cojimies, esquina.

CEL: +593 93 994 3039

MANTA: Calle 12, Av. 8 (esq.),

al lado de Servientrega.

CEL: +593 98 890 5248

SAN VICENTE:

Avenida Pacifica Vélez y Malecon
Leonidas Vega.

CEL: +593 99 961 9855

< BRASIL

NATAL: Av. Alameda das Acécias,
N2101, Bairro Nedpolis - Natal - RN
Cep: 59080-560

TEL.: +84 320 7773 - 320 7774
CEL.: +84 9987 0319
prilabsa@prilabsabr.com.br

ARACATI: Rua dragdo do mar, 1347
Bairro Varzea da matriz.

Aracati - CE CEP 62800-000

TEL.: +88 34211955

CEL.: +88 9 9954 1359

ﬁ PERU

TUMBES: Av. Tumbes 1022, Tumbes,
Tumbes, Tumbes, (Frente a la Region
Policial).

golayad@prilabsa.com.pe

ESMERALDAS: Av. Principal Tonsupa y
Av. Las Acacias, Calle H, Mz. 350 SI. 12.
TEL.: +593 99 225 0101

MACHALA: Av. Bolivar Madero Vargas y
14 Oeste (esquina) junto al ECU 911

TEL.: + 593 7 296 3190 - 296 6746

CEL: +593 99 783 4558

PONCE ENRIQUEZ: Av. Principal, Cdla 9
de Mayo (frente al UPC).

TEL.: +593 4 3812480

HUALTACO: Av. Hualtaco y Carlos Rendodn.
CEL: +593 98 399 6351

MIAMI: 2970 West 84th St, Bay # 1
Hialeah, FL 33018

TEL.: +305 822 8201

FAX: +305 822 8211
sales@prilabsa.com

88 HONDURAS

CHOLUTECA: Boulevard Enrique Weddle
y Paulino Valladarez, Edificio Prilabsa.
TEL.: +504 2782 4633
ventas@prilacentro.com

28 NICARAGUA

CHINANDEGA: Barrio Guadalupe,
Iglesia Guadalupe, 2 cuadras al oeste y
80 varas al norte.

TEL.: +505 23417152
ventas@prilacentro.com

‘p PANAMA

PANAMA: Panapark Free Zone. Via
Panamericana Corregimiento de PACORA.
Galeras 1y 12.

CEL.: +507 636 01820
enunezc@prilabsa.com.ec
prilabsapanama@gmail.com

MEXICO

MAZATLAN: Acua Biomar. Av. Dr. Carlos
Canseco 6020 locales #2,3 y 4 Col. Marina
Mazatlan, c.p. 82103

TEL.: +52 669 913 25 87
acuabiomar@gmail.com




